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Spojovani

ROCAM® EXPANDER Power Torque

K rozsifovani, redukovani a kalibrovani mékkych
a polotvrdych trubek o @ 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4")
také k vyrobé redukci

Profil produktu

VYUZITI PREDNOSTI

Pro Ucelnou, bezfitinkovou instalaci trubek v oblasti sanitarnf @ Uspora vydajd za fitinky a skladovani
topenarské, plynové, chladici a klimatiza¢ni techniky @ Zpracovani zbytki trubek na natrubky
Vhodny na trubky z: @® Az 50% Uspora préce, pajeciho materilu, pajenych mist
Médi (mékké i polotvrdé): g8-42 mm, 5/16 - 1.3/4" a energie Oproti f|t|nkon Spojljm
- - maximalni ifka stén 1,6 mm @ Bezpecnost dle némecké profesni asociace DVGW
Hliniku (mékkého): ©8-28mm, 5/16-1.1/8 @ Robustni, lehky a odolny proti opottebeni
maximalni $itka stén 1,6 mm Y . G
Gfi T @ Presné nastaveni kapildrni spary
Konstrukéni oceli (mékka): & 8-28mm, 5/16 - 1.1/8" I .
N o N @ EPT® - vnitini lomena paka
maximalni $itka stén 1,6 mm
Nerezové oceli (mékka): & 8-22mm, 5/16 - 7/8"

maximalni sitka stén 1,0 mm

Made in Germany

Vice nez 40 let know-how od prikopnika

a predniho vyrobce rozsifovaci technologie!
Mira rozsiteni a kapilarni spary nasta-
vitelna diky KSO-jemnému stavécimu
Sroubu

Dlouhé pakové rameno

Minimalni vynalozena sila

K Rozevieni

Ny, AZ 50% Uspora préce, pajeciho
S materialu, pajenych mist a ener-
gie oproti fitinkovym spojim

Ergonomické rukojeti

Neklouzavé, nehrozi

Zvlasté dlouhé segmenty nebezpec skiipnuti

Bezpecné spoje dle némecké Vysoce pevné hlinikové
profesnf asociace DVGW télo,

nizka vaha,
optimalni manipulace

EPT®-Technologie - vnitini lomena paka

ROCAM® EXPANDER Power Torque = bSigd  obie

Expandérové klesté (bez expandérové hlavy) 1 1,0 12000
pro expandérové hlavy do 42 mm/ 1.3/4"
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Spojovani

ROCAM® EXPANDER Power Torque Sets

ROCAM® EXPANDER Power Torque sady obsahuji: expandérové kleste
ROCAM® EXPANDER Power Torque (obj.¢. 12000), Expandérové hlavy,
vnitfni a vnéjsi frézu na trubky (obj.¢. 11006), plechovy kuffik

(obj.¢. 24022), plastovou vlozku (obj.¢. 11002)

ROCAM® EXPANDER Power Torque Sets

Provedeni = m Obj.c.

12-15-18-22 mm 1 2,9 12300

10-12-15-18-22 mm 1 3,3 12302

12-15-18-22-28 mm 1 3,3 12303

10-12-16-18-22 mm 1 3,3 12304

10-12-16-22-28 mm 1 3,3 12305

12-14-16-18-22mm 1 3,3 12309

12-14-16-18-22-28 mm 1 3,3 12310

10-12-14-16-18-22 mm 1 3,6 12311

3/8-1/2-5/8-3/4-1" 1 3,3 12317

3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8" 1 3,6 12318

1/2 -5/8 -3/4-7/8" 1 2,9 12321

12-16-18-22-28 mm 1 3,2 12322

3/8-1/2-3/4-1" 1 3,2 12323

1/2-5/8-7/8-1.1/8" 1 3,0 12324

12-15-18-22-28-35-42mm 1 4,2 12326

15-22-28 mm 1 2,9 12327

15-22 mm 1 2,5 12328 ROCAM® EXPANDER Power Torque Sets = Sgd obe
12 -3/4-1" 1 2,9 12335

10-12-15-16-18-22-28 mm 1 3,6 12337 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8" 1 3,7 12336
12-14-16-18-22-28-32mm 1 3,7 12338 3/8-1/2-5/8-3/4" -22 -28 mm 1 3,6 12320
15-18-22-28-35-42mm 1 4,0 12339 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8-1.3/8" 1 4,5 12341
Viysoce jakostni ochrana proti opotfebeni diky TiN vrstvé na roztahovacim trnu Pro ucelnou, bezfitinkovou instalaci trubek

;

EPT®-Technologie (Enclosed Power Transmission)
roztahovaciho trnu obsahuje nasleduijici technické vyhody:
vnitini lomené paka:

ochrana pred vnéjsim mechanickym poskozenim
optimalizovany pfenos sily:

uspora sily diky dlouhému pakovému rameni.

ROCAME® PE-X EXPANDER Power Torque

K rozsifovani, redukovani a kalibrovani PE-X a kompo-
zitnich trubek (MSR) do priméru 42 mm popf¥ 1.3/4".

Expandérové hlavy uzplsobené pro systémy trubek jako napf. systémy:
ROTEX, SCHELL, TECE/TECEflex, Vulkan-Lokring a dal3f

Oznaceni m Obj.c. & - v gz
: b Zbozi na vyzadani*
ROCAM® EXPANDER PE-X bez expandérovych hlav 1 12005 il

Specialni provedeni pro jiné priméry trubek Ize dodat na poptani; zbozi na objednavku
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Spojovani

ROLOCK EXPANDER Power Torque

K rozsifovani, redukovani a kalibrovani mékkych
a polotvrdych trubek o priiméru 8-42mm (5/16-1.3/4")

Profil produktu

VYUZITI

Pro Ucelnou, bezfitinkovou instalaci trubek v oblasti sanitarni,
topenarské, plynové, chladici a klimatiza¢ni techniky

Méd (mékka a polotvrda): @ 8-42 mm, 5/16 - 1.3/4"
maximalni sitka stén 1,6 mm
@ 8-28mm, 5/16-1.1/8"
maximalni sitka stén 1,6 mm
@ 8-28mm, 5/16 - 1.1/8"
maximalni sitka stén 1,6 mm
@ 8-22mm, 5/16 - 7/8"
maximalni sitka stén 1,0 mm

Hlinik (mékky):
Konstrukéni ocel (mékka):

Uslechtila ocel (mékka):

Mira rozsiteni a kapilarni
spary bez naradi stupriovité
nastavitelna

groubu a hlav

Ocelovy upinac

Robustni a odolny proti
opotiebeni

Extra dlouhé segmenty

systém rychlé vymeny

Pevné hlinikové télo

PREDNOSTI

@ Uspora vydajti za fitinky a skladovani

@ Zpracovani zbytkd trubek na natrubky

® A7 50% Uspora prace, pajeciho materidlu, pajenych mist a
energie oproti fitinkovym spojim

@ Bezpecnost dle némecké profesni asociace DVGW

@ Robustni, lehky a odolny proti opotiebenf

@ Presné nastaveni kapilarni spary

@ EPT® - vnitfni lomena paka

Made in Germany

Vice nez 40 let know-how od priikopnika
a predniho vyrobce rozsifovaci technologie!

Dlouhé rameno paky

Malé vynalozeni sily

Rozevieni

AZ 50% Uspora prace, pajeciho
materidlu, pajenych mist a energie
oproti fitinkovym spojam

Ergonomické rukojeti

Protiskluzové,
proti nebezpedi sevieni

Bezpecnost dle némecké

profesni asociace DVGW manipulace

un  \( ROTHENBERGER

Mala véha, optimalnf

ROLOCK EXPANDER Power Torque = bigd  obie
Expandérové klesté (bez expandérové hlavy) 1 1,0 12400

pro expadnérové hlavy do 42 mm/ 1.3/4"



Spojovani

ROLOCK EXPANDER Power Torque Sets

ROLOCK EXPANDER Power Torque sady obsahuji: expandérové klesteé
ROLOCK EXPANDER Power Torque (obj.¢. 12400), expandérové hlavy,
vnitfni a vnéjsi frézu na trubky (obj.¢. 11006), plechovy kuffik

(obj.¢. 24022), plastovou vlozku (obj.¢. 11002)

Nova expandérové hiava pro rychlou Expandérové hlavy se Sroubovacim
vyménu mezi jmenovitymi rozméry uzavérem

ROLOCK EXPANDER Power Torque Sets
Provedeni = m Obj.c. Pro ucelnou, bezfitinkovou instalaci potrubi

12-15-18-22 mm 1
12-15-18-22-28 mm 1
10-12-16-22-28 mm 1
12-14-16-18-22 mm 1
10-12-14-16-18-22 mm 1
10-12-15-16-18-22-28 mm 1
12-14-16-18-22-28-32mm 1
3/8-1/2-5/8-3/4-1" 1
3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8" 1 3,6 12518
1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8" 1
12-16-18-22-28 mm 1
1/2-5/8-7/8-1.1/8" 1
12-15-18-22-28-35-42 mm 1
1/2-3/4-1" 1
3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8" 1
3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8-13/8" 1

EPT®-Technologie (Enclosed Power Transmission)
roztahovaciho trnu obsahuje nasledujici technické vyhody:
vnitini lomena paka:

ochrana pred vnéjsim mechanickym poskozenim
optimalizovany prenos sily:

uspora sily diky dlouhému pakovému rameni

PRISLUSENSTVI

y % ) o ~
& . G

Oznaceni Oznaceni

Expandérové hlavy pro ROLOCK EXPANDER Power Torque 77 Adaptér k expandéru typu S 79
Expandérové hlavy typu S/vroubkovana hexpandérovéd hlava 79 Pajeci slitiny 167 - 169
Reza¢ trubek 10-24 Pajeci hordk (SUPER FIRE 3 s MAPP® GAS) 136 - 138
Vnifni a vnéjsi odhrotovac 28

\_BOTHENBERGER



Spojovani

Expandérové hlavy Standard

Pro vyrobu normovanych natrubka o praméru Made in Germany

8-42 mm (5/16-1.3/4") dle némecké profesni asociace Vice nezZ 40 let know-how od prikopnika
DVGW a piedpisu Gas de France a predniho vyrobce rozsifovaci technologie!

Profil produktu

PREDNOSTI Rozsifovani trubek Redukce

® A7 50 % Uspora prace, pajeciho materidlu, pajenych mist
a energie oproti fitinkovym spojam

@ Hloubka natrubku dle némecké profesni asociace DVGW Jmeno{/ity’ R _ |- |
) . vevg s = z , 2 rozmer
@ Nucené vedeni zajistuje presné centrovani a rovhomérnost f e
kapilarnich spar ) F Vhodné pro riizné primeéry
@ Schopné snaset zatizeni, s dlouhou Zivotnosti diky specialné Hloubka natrubku v mm

tvrzenym segmenttim

Ukos na konci segmentu

Uzpusobené i pro bézné rozsirovaci
klesté ostatnich vyrobct Umozriuje dodate¢nou kalibraci
nekruhovych trubek a fitinek

Speciadlné tvrzené segmenty

Robustni, dlouhé Zivotnost

Extra dlouhé segmenty

6 nytu a vodicich segmentt Hloubky natrubku
odpovidajici predpistim
Garance pfesného centrovanf némecké profesni asociace
a rovnomérnost kapildrnich spar DVGW
>©< Tloustka stény max. mm A >©< Tloustka stény max. mm A
mm Cu Al Fe Inox mm m Obj.c. Coul Cu Al Fe Inox mm @ Obj.c.
8 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 120 11008 5/16" 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 120 11008
10 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 120 11010 3/8" 1,0 1,0 1,0 1,0 7.4 120 11052
12 1,2 1,2 1,2 1,0 12,6 120 11012 12" 1,2 1,2 1,2 1,0 11,0 120 11053
14 1,2 1,2 1,2 1,0 12,6 120 11014 5/8" 1,2 1,2 1,2 1,0 14,0 120 11054
15 1,2 1,2 1,2 1,0 15,5 120 11015 3/4" 1,2 1,2 1,2 1,0 18,1 120 11055
16 1,2 1,2 1,2 1,0 15,5 120 11016 7/8" 1,2 1,2 1,2 1,0 18,0 140 11056
18 1,2 1,2 1,2 1,0 17,5 120 11018 1 1,5 1,5 1,5 = 15,8 150 11057
20 1,2 1,2 1,2 1,0 17,5 140 11020 1.1/8" 1,6 1,6 1,6 - 17,0 390 11058
22 1,2 1,5 1,5 1,0 20,5 140 11022 1.1/4" 1,6 = = = 17,0 410 11059
28 1,5 1,5 1,5 - 18,5 390 11028 1.3/8" 1,6 . . - 17,0 430 11035
32 1,5 = = = 19,5 410 11032 1.1/72" 1,6 = = = 17,0 450 11038
35 1,6 - - - 19,5 430 11035 1.5/8" 1,6 - - - 17,5 470 11062
38 1,6 = = = 19,5 450 11038 1.3/4" 1,6 = = = 17,5 500 11063
40 1,5 - - - 19,5 470 11040 Zhotoveni, dodaci |hita, cena specialniho provedeni pro jiné priméry
42 1,5 - - - 19,5 470 11042 trubek Ize na objednavku
Vhodny pro ROTHENBERGER EXPANDER
o - — ‘-“- " ‘Q‘ =
..'""\f__ s
P~
Oznaceni Oznaceni
ROCAM® EXPANDER Power Torque 74 Elektrohydraulicka expandérova pistole H 2 84
ROMAX® EXPANDER Compact 81-82 COMBI KIT Expandér / Vyhrdlovac 86
Elektrohydraulicka expandérova pistole H 1 84

s  \( ROTHENBERGER



Spojovani

ROLOCK Expandérové hlavy

Pro vyrobu normovanych natrubkd o praméru 8-42 mm Made in Germany

(5/16-1.3/4") dle némecké profesni asociace DVGW Vice nezZ 40 let know-how od prikopnika
a piedpisu Gas de France a predniho vyrobce rozsifovaci technologie!

Profil produktu

PREDNOSTI Rozsifovani trubek Redukce

® A7 50 % Uspora prace, pajeciho materidlu, pajenych mist

a energie oproti fitinkovym spojim _
@ Hloubka natrubku dle némecké profesni asociace DVGW Jmenovity vt R |
® Nucené vedeni zajistuje pfesné centrovani a rovnomarnost rozmer y | —
kapilarnich spar kA = Vhodny pro rtizné priiméry
@ Schopné snaset zatizeni, s dlouhou Zivotnosti diky specialné Hloubka natrubku v mm

tvrzenym segmenttim

Ukos na konci segmentu

Rychla vyména hlavy pro ROLOCK

EXPANDER Power Torque Umoziiuje dodate¢nou kalibraci
nekruhovych trubek a fitinek

Specialné tvrzené segmenty

Robustni, dlouha Zivotnost

Extra dlouhé segmenty

Hloubky natrubku odpovidajici
predpisim némecké profesni
Garance presného centrovani a rovnomérnost asociace DVGW

kapildrnich spar

6 nyti a vodicich segmentu

848

>©< Tloustka stény max. mm A >©< Tloustka stény max. mm A
Coul mm Cu Al Fe Inox mm Obj.c. Coul Cu Al Fe Inox mm m Obj.c.

8 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 120 12408 5/16" 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 120 12408
10 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 120 12410 3/8" 1,0 1,0 1,0 1,0 74 120 12452
12 1,2 1,2 1,2 1,0 12,6 120 12412 12" 1,2 1,2 1,2 1,0 11,0 120 12453
14 1,2 1,2 1,2 1,0 12,6 120 12414 5/8" 1,2 1,2 1,2 1,0 14,0 120 12454
15 1,2 1,2 1,2 1,0 15,5 120 12415 3/4" 1,2 1,2 1,2 1,0 18,1 120 12455
16 1,2 1,2 1,2 1,0 15,5 120 12416 7/8" 1,2 1,2 1,2 1,0 18,0 140 12456
18 1,2 1,2 1,2 1,0 17,5 120 12418 1" 1,5 1,5 1,5 = 158 150 12457
20 1,2 1,2 1,2 1,0 17,5 140 12420 1.1/8" 1,6 1,6 1,6 - 17,0 390 12458
22 1,2 1,5 1,5 1,0 20,5 140 12422 1.1/4" 1,6 = = = 17,0 410 12459
28 1,5 1,5 1,5 - 18,5 390 12428 1.3/8" 1,6 - - - 17,0 430 12435
32 1,5 = = = 19,5 410 12432 1.1/2" 1,6 = = = 17,0 450 12438
35 1,6 - - - 19,5 430 12435 1.5/8" 1,6 - - - 17,5 470 12462
38 1,6 = = = 19,5 450 12438 1.3/4" 1,6 = = = 17,5 500 12463
40 1,5 - - - 19,5 470 12440 Zhotoveni, dodaci lhta, cena specidlnchi provedeni pro jiné praméry trubek
42 1,5 - - - 19,5 470 12442 Ize dodat na objednavku
Oznaceni Oznaceni
ROCAM® EXPANDER Power Torque 74 Elektrohydraulicka expandérova pistole H 2 84
ROMAX® EXPANDER Compact 81-82 COMBI KIT Expandér / Vyhrdlovac 86
Elektrohydraulicka expandérova pistole H 1 84
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Spojovani

EXPANDER AO

o . s - - o Funkeni vlastnosti:
K rozsifovani, lledukovanl a kalibrovani silnosténnych Expandér A0 s tizce vyvedenym a zesilenym, del$im roztaho-
trubek o praméru 22-67mm (1-2.1/2") vacim trnem, vyhovujicim na expandérové hlavy typu S

Profil produktu

VYUZITI PREDNOSTI

Vhodny na trubky z: Pro ucelnou, bezfitinkovou instalaci trubek v oblasti sanitarni,
Médi a hliniku: @22-67mm, 1-2.1/2" topenarské, plynové, chladici a klimatizacni techniky

(mékké, polotvrdé) maximalni $itka stén 2,5 mm @® Prednosti a Uspory jako u ROCAM® EXPANDER

Konstrukéni oceli (mékké): @22 -54mm, 1-2.1/8" Power Torque

a uslechtilé oceli dle maximalni $itka stén 1,5 mm @ Presné rozsifovani

DVGW-GW541 @ Nosnost segmentu expandérové hlavy umozZiiuje vysoké zatizeni

@ Plynula regulace velikosti natrubku a kapildrni spary
@ Snizeni vynalozené sily diky dlouhému pakovému rameni

Presné nastaveni lze zafixovat

Plynula regulace velikosti natrubku
a kapilarni spary

Dlouha pakova ramena

Snizeni vynalozené sily

Robustni roztahovaci trn

PInd nosnost segmentu expandérové
hlavy umozriuje vysoké zatizeni

Zesilené téleso
expandérové hlavy

Presné vedeni segmentu

EXPANDER A0 sada (obj.¢. 11400) obsahuje: expandérové hlavy typu S,

specidlni Faénu (obj.¢. 27181), plechovy kuffik (obj.¢. 27210), EXPANDER A0 zékladni
jetnotku (obj.¢. 11004) skladajici se z: koncovka ¢tyrhran 3/4” s rukojeti,

bez expaderové hlavy a racny

Oznaceni >©< Provedeni m Obj.c.
EXPANDER AO Set 35-42-54-64mm 8,12 11400 o S
EXPANDER A0 zakladni jednotka 1,97 11004 saca

2\ ROTHENBERGER



Spojovani

Expandérové hlavy typu S

K rozsifovani, redukovani a kalibrovani silnosténnych T

'menol \[y I | S
trubek o praméru 22-67mm (1-2.1/2") rozmgr : :
a 2,5mm $iiky stény A e

mm

Pfesné vedeni segmentu v disledku zesileného télesa expandérové hlavy

>©< Maximalni Sitka stény v mm Rozmér A »©< Maximalni Sitka stény v mm Rozmér A
mm Cu Al Fe Inox mm 9 Obj.¢. coule Cu Al Fe Inox mm 9 Obj.c.
22 2,0 2,0 1,5 1,5 18,5 350 11323 1" 2,0 2,0 1,5 1,5 18,5 350 11376
25 2,0 2,0 1,5 1,5 18,5 350 11325 1.1/8" 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 360 11358
28 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 360 11328 1.1/4" 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 380 11332
32 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 380 11332 1.3/8" 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 400 11335
34 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 400 11334 1.172" 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 430 11338
35 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 400 11335 1.5/8" 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 450 11362
36 2,0 2,0 1,5 1,5 195 400 11336 2" 2,0 2,0 1,5 1,5 17,0 540 11364
40 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 430 11340 2.1/8" 2,5 2,5 1,5 1,5 17,0 570 11346
42 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 450 11342 2.1/2" 2,5 2,5 = - 17,0 690 11348
52 2,5 2,5 1,5 1,5 19,5 540 11345 Zhotoveni, dodaci Ihita, cena specialnich provedeni pro jiné priméry trubek
54 25 25 15 1,5 195 570 11346 Ize na objednavku
64 2,5 2,5 - - 19,5 690 11348
67 2,5 2,5 - - 19,5 730 11380

Adaptér expandéru typu S

Pro vétsi rozsah vyuziti expandéru ROCAM POWER
Torque, ROMAX EXPANDER Compact standard
s expandérovou pistoli H1

Mozné vyuziti expandérovych hlav typu

s pro trubky z mékké médi do 67 mm popfr. 2.12"!

-O- ©

Oznaceni max. max. mm ATA Obj.c.
Adaptér typu S, 67 mm popr. 2.12% 2,0 630 11007
bez expandérové hlavy

Zlabkovana expandérova hlava Profil produktu

Pouzitelna pro ROCAM® EXPANDER, VYUZITI

ROMAX® EXPANDER Compact Standard Pro vyrobu presnych hadicovych spojt, napt. agregat

a expandérovou pistoli H1 naméhanych vibracemi v oblasti:

@ klimatiza¢nf techniky
@ vyroby vozidel
@ primyslové spojovaci technice

—— Rozmér- Vzdalenost

O~ @ 7labku #ldbek/
mm mm mm konec trubky mm m Obj.c.
15 1,5 18 4 110 11955
18 1,5 21 4 110 11958
22 1,5 25 6 120 11962
28 1,5 31 6 370 11968
35 1,5 38 6 400 11975
38 1,5 41 6 430 11978

Zhotoveni, dodaci lhuta, cena specialnich provedeni pro jiné praméry trubek

na objednéavku

\_BOTHENBERGER



Spojovani

STUPNOVITY EXPANDER A1

K rozsifovani, redukovani a kalibrovani silnosténnych
trubek o priméru 35-108 mm (1.3/8 a 4.1/8")

podobna
specialni raéné
(obj.¢. 27181)

e —
e
-

Dodavka obsahuje: stupriovity expandér
s rukojeti bez specialni racny

>©< Jmenovité rozméry m Obj.c.
42 -54 - 64 -76,1 - 88,9 - 108 mm 4,2 11086
35-42-54-64-76-108 mm 3,9 11087
35-42-54-67-80-104 mm 39 11089
1.3/8-1.5/8-2.1/8-2.5/8-3.1/8-4.1/8" 4,2 11078
1.1/4 - 4" 3,8 11093

Zhotoveni, dodaci Ihuta, cena specidlnich provedeni pro jiné praméry trubek
na objednavku

Profil produktu

VYUZITI

Pro Ucelnou, bezfitinkovou instalaci trubek v oblasti sanitarni,
topenarské, plynové, chladici a klimatiza¢ni techniky

Uzplsoben pro trubky z:

Médi a hliniku: @ 35-108 mm, 1.3/8-4.1/8"
(mékké) maximalni sitka stén 2,5 mm

PREDNOSTI

@ Cenové Usporna alternativa pri pokladani vétsich potrubi
se znac¢nou Usporou péjeciho materialu

@ 6-ti stupriovy rozsifovac umoznuje rozsifeni bez vymény
nastroje

@ Nosnost expandérovych segmentd umozriuje vysoké zatizeni

@ Plynulé nastaveni velikosti natrubku

@ Optimalizovany prenos sily diky trapézovému zavitu se samo
promazavacim bronzovym pouzdrem

@ Nucené vedeni tlaku zajistuje presné centrovani a rovnomérnost
kapilarnich spar

ROMAX® EXPANDER AC ECO MAXI

Elektrohydraulicky stupnovity rozsifovac se stalym
axialnim tahem, k rozsifovani, redukovani
a kalibrovani trubek do priiméru 108 mm (4.1/8")

Profil produktu

VYUZITI

Vhodny na trubky z:
Méd' (mékka, polotvrda) @35-108 mm (1.3/8" - 4.1/8")
Hlinik: max. Tloustka stény: 2,5 mm

PREDNOSTI

@ Vhodny pro sériovou vyrobu a pro velkd stavenisté
@ Stély tah diky CFT®
@ Bezpecnost diky nouzovému vypinaci

RozloZené vyvazeni hmotnosti

Bezpecnd manipulace v kazdé pracovni
poloze, idealni pro ovladani jednou rukou

Nouzovy vypinac

Vysoka bezpecnost diky
okamzitému preruseni procesu g
a odlehceni expandérové hlavy

PREDNOSTI

® Dlouhd Zivotnost a funkénost

@ Po zapnuti a drzeni spinace zacne rozsifovani

@ Velky pracovni dosah diky pétimetrovému kabelu

Made in Germany

TECHNICKA DATA

Vaha:
Motor:

ca. 13,7 kg
230 V/50 Hz

Zbozi na objednavku*!

PIné automaticky proces rozsifovani

6-ti stupriovy rozsifovac

Rozsifovani bez stfidani nastrojt
od 35 do 108 mm (1.3/8 - 4.1/8")

2 snadno dosazitelné spinace

CFTe »
(Constant Force-Technologie)

pro staly axialni tah

so \ ROTHENBERGER

Rlzné zplsoby uchopeni,
i v ndro¢nych polohéch (nad hlavou)

Zhotoveni, dodaci Ihuta, cena speciadlnchi provedeni pro jiné priméry trubek na objednavku



Spojovani

ROMAX® EXPANDER Compact [

)35
. -— +
Kompaktni elektrohydraulicky rozsifovac se stalym ] [ off | 230V %

axialnim tahem. 14,4 voltova baterie pro mobilni praci.
K rozsifovani, redukovani a kalibrovani trubek Made in Germany

do priméru 67 mm (2.1/2")

Profil produktu

VYUZITI PREDNOSTI

Vhodny na trubky z: @ Mobilni prace diky baterii a kabelovému zdroji (Prislusenstvi)
Méd, hlinik (mékky): max. @ 67 mm resp. 2.1/2" @ V/y3si Zivotnost rozsifovacich hlav
maximaln Sitka stén 2 mm @ Staly tah diky CFT®
Hlinik @ Presné nastaveni kapilarni spary
a konstrukéni ocel (mékka): max. & 67 mm resp. 2.1/2"

@ Specialné uzptsobeny pro expandérové hlavy typu S,
nebo PE-X pro vyborné rozsifovaci vysledky

@ Bezpecnost diky nouzovému vypinaci

@ Bezpecné uchopeni v kazdé pracovni poloze

TECHNICKA DATA

maximalni sitka stén 1 mm
Uslechtila ocel: max. @ 15 mm
maximalni sitka stén 1 mm

Rozméry: pouze 370 x 70 x 90 mm
Hlinik a obrabéna ocel (mékka) Hmotnost: ca. 2,6 kg
do max. 1 mm Sirky stény Napéjeni: Li-lon batrie 14,4 V /2,6 Ah

kabelovy zdroj 230 V / 50-60 Hz
kabelovy zdroj 110 V na objednavku

CFT® Pouzitelné v teploté: -10°C do +60°C

(Constant Force-Technologie)
pro staly axialni tah

Rozsiteni do @ 67 mm (méd)
popf. @ 15 mm (uslechtila ocel)

Moznost nastaveni
KSO bez vymény
nastroje

Vnitini narazeci pist

Vys3i Zivotnost rozsifovaci hlavy,
pouze potfebnd sila je pfenesena
do expandérové hlavy

Presné nastaveni
kapilarové spary

Li-lon technologie

AZ0 100 %
vice rozsiteni*

Trn uzpusobeny pro jednotlivé typy
expandérovych hlav

Specidlné nastavitelny pfistroj
na expandérové hlavy typy S nebo PE-X
pro vyborné vysledky rozsifovani

Rovnomeérné vyvazeni hmotnosti

Bezpecna manipulace v kazdé pracovni
poloze, idedlni pro ovladani jednou rukou

Vysoky potencial pro tspory
@ Pro Ucelnou, bezfitinkovou instalaci trubek v oblasti sanitarni,
topenarské, plynové, chladici a klimatizacni techniky

Nouzovy vypinac @ Uspora vydajt za fitinky a skladovani
Vysoka bezpecnost diky okamzitému ukonceni @® Az 50 procent Uspora pajeciho materidlu, pajenych mist
procesu a odlehceni expandérové hlavy a energie

Mnohostranné vyuziti

@ Kompatibilni's expandérovymi hlavami Rothenberger
Baterie nebo kabel (pfislusenstvi) @® Moznost vybéru mezi expandérovymi hlavami Standard,
typu S a PE-X

Mobilni prace

* v porovnani s ROTHENBERGER NiMh Akku

\_BOTHENBERGER



Spojovani

ROMAX® EXPANDER Compact
Zakladni sady

5 dilna zakladni sad obsahuje: ROMAX® EXPANDER Compact,

1 Li-lon akumulator 14,4 V / 2,6 Ah (obj.c. 15418), rychlonabijeci
nabijecku (obj.¢. 15017), umélohmotny kuffik (obj.¢. 015016L)

— bez expandérovych hlav

Viechny ROMAX® EXPANDER Compact
s jednim Li-lon akumulatorem!

\BOTHENSERGER |
5 m dlouhy kabel!

Vétsi pracovni rozsah

Napéjeni 230V (pfisluienstvi) s 5m dlouhym kabelem (obj.¢. 15037) ROMAX® EXPANDER zakladni sada
Universalni ROTHENBERGER ex- Kompatibilni ROTHENBERGER Vhodny pro dilensky stal diky
pandérové hlavy expandérové hlavy opérnym plochdm Nouzovy vypinac

?\owﬁ“@%

Oznaceni Provedeni = m Obj..
ROMAX® EXPANDER Compact zakladni sada | expandérové hlavy Standard 1 1,11 15714
ROMAX® EXPANDER Compact zakladni sada Il expandérové hlavy typu S 1 1,11 15715
ROMAX® EXPANDER Compact zakladni sada Ill expandérové hlavy typu PE-X 1 1,11 15716

Prislusenstvi

~
Y T AOTHENBERGERROLOT T
Oznaceni Obj.c. Oznaceni Obj.c.
ROMAX® EXPANDER Compact Li-lon aku. 14,4V /2,6 Ah 15418 Vnitfni a vnéjsi odhrotovac 28
ROMAX® EXPANDER Compact nabijecka 230 V 15017 Pajeci hordk (SUPER FIRE 3 s MAPP® plynem) 136 - 137
ROMAX® EXPANDER Compact rychlo nabijecka 230 V 15037 Pajeci slitiny 167 - 169
Odfrezavac trubek 15016 Kuffik z umélé hmoty s vlozkou, prazdny 015016L

2 \( ROTHENBERGER



Spojovani

Hyvc'lrau!lcke expandérové R —
zarizeni H 600 400V

K rozsirovani, redukovani a kalibrovani béznych
a silnosténnych trubek v sériové vyrobé
a k vyrobé redukci

Profil produktu TECHNICKA DATA
= Jmenovity proud: 2,1 A
LA Jmenovity pfikon: 1,2 kW

Vhodny na normalni Pracovni tlak: 80 - 600 bar

! S'VI"_O_Ste_mfe trubky z: ; Max. provozni tlak: 700 bar

Médi i hliniku: (%] 8_— 110mm 5/16 -4.1/ Vykon ¢erpadla: 0,821/ min
maximalni Sitka stén 3,0 mm Bezpeénostni tfida: P 54

Obrabéné i uslechtilé oceli: @ 8-110 mm, 5/16 - 4.1/ Pohon: 400V /1200 W

maximalni sitka stén 3,0 mm

PREDNOSTI

@ Variabilni stavebnicovy systém
@ Rozsiteni v primyslové kvalité
@ Setrné opracovani v souladu s pozadavky materidlu

SILNY POHON 400 V / 1200 W

Vypina¢ s kontrolkami Plynule a pfesné nastavitelny

pracovni tlak pro sefizovani
a automaticky provoz

Umozriuje sefizovani a automaticky provoz

Setrné opracovéni v souladu
s pozadavky materidlu

Variabilni stavebnicovy systém Silny pohon 40/1200 V

PFipojky pro bezpecnostni nozni spinac,
ovladaci kabel expandérové pistole H 1 popf. H 2
a rychlospojku pro hydraulickou hadici

Rychlé rozsiteni velkych silnosténnych
trubek

Pouzitelné pro vSsechny
typy expandérovych hlav

Multifunkéni

Fixovatelné presné nastaveni
velikosti natrubku

Rozsiteni v profesionalni kvalité

Obsah dodavky (obj.¢.13100): kompletni elektrohydraulické expandérové zatizeni
H 600 kompletni véetné hydraulické jednotky H 600 (obj.¢. 13002), Expandérova
Sigd

pistole H 1 (obj.¢. 12001), ovladaci kabel, hydraulicka hadice 2,5 m s pfipojkami, Oznaden( Obj.¢.
nastavovacim klicem, zasobnik naradi (obj.¢. 13023), bezpecnostni nozni spina¢

a hydraulicky olej 1 | (obj.¢. 58185) — bez expandérovych hlav S LA ook . .

Obsah dodavky (obj.¢. 13002): elektrohydraulické expandérové zafizeni H 600 HydraUI!Cke, Zatl,zem, kompletnl, bez hlav 36,0 13100
s bezpe¢nostnim noznim spinacem,nastavitelny kli¢, zasobnik naradi (obj.¢. 13023) qura/UI'C/ke vzar'zem H 600 33,1 13002
a hydraulicky olej 1| (obj.¢. 58185) — bez expandérovych hlav Nozni spina¢ H 600 s 3 m kabelem 0,5 12013

\BOTHENBERGER s



Spojovani

Elektrohydraulicka expandérova
pistole H 1

Profil produktu

VYUZITI

Expandérové hlavy Standard: @8 -42 mm, 5/16 - 1.3/4"
do 1,6 mm tloustky stény

Expandérové hlavy typu S: @22-67mm,1-2.1/2"

(s adaptérem Obj.c. 11007) do 2,5 mm tloustky stény

Expadnérova pistole H 1
(obj.¢. 12001)

Obsah dodavky: 2,5 m ovladaci kabel (obj.¢. F88928), hydraulicka hadice s rychlospo-
jkou (obj.¢. 12023), nastavovaci kli¢ (obj.¢. 12017), hydraulicky olej 11 (obj.¢. 58185)

Adaptér (obj.¢. 11007)

Oznaceni kg Obj.c.
Elektrohydraulicka expandérova pistole H 1 2,9 12001
Adaptér na hlavy typu S pro H 1 0,6 11007
Nastavovaci kli¢ pro H 1 0,9 12017

Elektrohydraulicka expandérova
pistole H 2

Pro pfipojeni k elektrohydraulickému pfistroji H 600

Profil produktu

VYUZITI

Expandérové hlavy typ S: @22 -67 mm, 1-2.1/2"
s Adaptérem (obj.c. 12097) do 2,5 mm tloustky stény

Expandérové hlavy H 2: @28-70mm, 1.1/8 - 2.3/4"

Expandérova pistole H 2
(obj.¢. 12003)

Typ 2 do 2,5 mm tloustky stény
Expandérové hlavy H 2: @70-110 mm, 2.3/4 - 4.1/4"

Typ 3 do 3,0 mm tloustky stén Adaptér
yp : y (obj.¢. 12097)

Obsah dodavky:Elektrohydraulicka expandérova pistole, 2,5 m ovladaci kabel, Nastavovaci kli¢
hydraulicka hadice s rychlospojkou pro H 600 a nastavovaci kli¢ (obj.¢. 12018)
(bez expandérovych hlav)
Oznaceni m Obj.c.
Elektrohydraulicka expandérova pistole H 2 7.5 12002
Expandérova hlava H2/Typ 2, 28 - 70 mm 2,5 12078
Expandérova hlava H2/Typ 3, 70 - 110 mm 3,0 12080 H2/Typ3
Adaptér na hlavy typu S pro H 2 1,1 12097 2/ Tvo 2
Nastavovaci kli¢ pro H2 09 12018 e
Zvlastni vyhotoveni* N 001
Nytované expandérové hlavy H 2 Ty "I . I‘
A
Pro kazdy pramér trubek odpovidajici hlava. PFi objednévce, prosim, A
vyplrite formulaf a udejte odpovidajici rozmér
L1/L2/D1!
:\
\J

* Zhotoveni a cas dodani

na vyzadani! I

Priklad zvlastni objednavky

2 \( ROTHENBERGER



Expandérovy adaptér typu S

K rozsifeni oblasti vyuziti vrobk(i ROCAM®
EXPANDER Power Torque, Expandérové pistole H1/H2,
EXPANDER A0/A1 a ROMAX EXPANDER Compact

Spojovani

Umoznuje pouziti expandérovych hlav typu S

na médéné trubky (mékké) do 67 mm pfip. 2.1/2"!

b©< P@
Oznaceni max. max. mm Ak_gA
Obj.c.
Adaptér typ S, 67 mm popr. 2.1/2" 2,0 0,6 11007
) . . bez expandérové hlavy
(obj.¢. 11007)Expandérovy adaptér (obj.¢. 12097) Expandérovy - . -
pro ROCAMe EXPANDER Power Torque adaptér pro expandérovou Adaptér typ S, 67 mm popf. 2.1/2" 2,5 1.1 12097
nebo expandérovou pistoli H1 pistoli H2 bez expandérové hIavy
Expandérova Expandérova Expandérova Zlabkovana Expandérova Expandérova Stupriovita
hlava hlava Standard hlava typ S expandérova hlava PE-X hlava H2, expandérova
ROLOCK hlava typ2a3 hlava
i §
ROLOCK EXPANDER
Power Torque
R: [ ® [ @ @ @
ROCAM® EXPANDER
Power Torque
Obj.¢. 12005
EXPANDER A0
— ® ® @ ® ® ® ®
EXPANDER A1
;-.!‘ — @ @) @) O O O [
ﬁ;‘;‘-‘»
ROMAX® EXPANDER
Compact ﬁ Obj.c.
@) e 12112 ® ® O O
W Obj.
Obj.¢. 15714 15715 Obj.¢. 15714 Obj.¢. 15716
ROMAX® EXPANDER
AC ECO MAXI
Expanderpistole H1
Expbanderpistole H2
|
@ -Expandérova hlava pouzitelnd bez adapéru O Expandérové hlava nepouzitelna bez adaptéru obr. odpovidajici se zndzornénym adaptérem k pouZiti
\BOTHENBERGER 85



Spojovani

COMBI KIT Expandér / Vyhrdlovac

Prakticka, dobfe uskladnitelna a cenové vyhodna sada Madev in Germany . :
obsahujici ROCAM® a ROLOCK EXPANDER Power Vice nez 40 let know-how od prikopnika
Torque a vyhrdlovac. Pro vSechny bézné rozméry a predniho vyrobce rozsifovaci technologie!

trubek @ 12 - 28 mm (1/2 - 1.1/8")

Profil produktu

VYUZITI PREDNOSTI

Urceno pro trubky @ Presné nastaveni kapildrni spary diky KSO-jemnému
z médi, hliniku oceli stavécimu Sroubu
(mékké): @12-28mmund 1/2 - 1.1/8" @ Mensi vynaloZeni sily a rozsiteni pracovniho rozsahu

PREDNOSTI ® AZ 67% Uspory pajecich mist, pajectho materidlu a energie

; oproti fitinkovym spojam
@ Zvysend bezpecnost diky redukovanym spojd ® Rozmérové presné vrtani

L ;Jipﬂlfoben lftro’ ita"bt” rl?;vadecu; I ve stisnénych prostorech @ Uspora materialu diky zpracovani zbytkd trubek na natrubky
1Ky kompakint konstruka @ Bezpecné potrubni spoje dle némecké profesni asociace DVGW

,&ENBE% Vysoka mira rozsiteni, véetné
&, %\ EPT®-Technologie kapilarni spary diky nastavitelnému
o o KSO-jemnému stavécimu Sroubu
Qe" 05\ Vnitfni lomenéd pakal
TNO\

Profesionalni vyhrdleni

AZ 67% Uspory péjecich mist,
pajeciho materialu a energie oproti
fitinkovym spojam

Dlouhé pakové rameno

Uspora vynalozené sily
a rozsiteni pracovniho
rozsahu

Uspora materialu

Zpracovani zbytku
trubek na natrubky UNIDRILL® Automatik 28 / 42

Rozmérové presné vrtani

Stupnicové a vackové
nastaveni hloubky .-;

Obj.c. 21583/ E
Obj.¢. 21575 ﬁ_
Hrotovaci klesté
Omezeni hloubky vsazeni
pro @12 -42 mm(1/2 - 1.5/8")
Obj.¢. 22080
ROLOCK COMBI KIT sady obsahuji: expandérové klesté ROLOCK EXPANDER Power
COMBI KIT sady obsahuji: expandérové klesté ROCAM® EXPANDER Power Torque Torflye (obj.¢. 12400), ROLOCK exp?ndérové_ l:\lavy, vyhrdlovac, SPeCié[l:\l’ racnu
(obj.¢. 12000), expandérové hlavy Standard, vyhrdlovag, specialni ra¢nu (Ob!-f- 22081), UNIDRILL® Agtoma‘tlvk 28 (obj.c. 21583), hrotovaci klesté
(obj.2. 22081), UNIDRILL® Automatik 28 (obj.¢. 21583), hrotovaci klesté (obj.¢. (obj.¢. 22080), plechovy kuffik (obj.c. 24022)
22080), plechovy kuffik (obj.¢. 24022)
Oznaceni -O- Provedeni bod & Obj.¢.
Oznaceni ~(~ Provedeni Sigd & Obj..
ROLOCK COMBIKIT 12-15-18-22 mm 4.4 1 12601
COMBI KIT 12-15-18-22 mm 4,4 1 011180X ROLOCK COMBIKIT 12-14-16-18 mm 2,6 1 12602
COMBI KIT 12-14-16-18 mm 2,6 1 011186X ROLOCK COMBIKIT 1/2-5/8-7/8-1.1/8" 2,8 1 12604
COMBI KIT 1/2-5/8-7/8-1.1/8" 2,8 1 011194X ROLOCK COMBIKIT 1/2-3/4-1 2,5 1 12605

ss \ ROTHENBERGER



Spojovani

Vyhrdlovaci sady
K tcelné vyrobé T-odbocek (vyhrdleni) na bezfitinkové Madev in Germany . )
systémy trubek, © 12 - 42 mm (3/8 - 2.1/8") Vice nez 40 let know-how od prikopnika

a predniho vyrobce rozsifovaci technologie!

Profil produktu

VYUZITI PREDNOSTI

Vhodny na trubky z: @ Zidné vydaje za T-odbocky, pofizeni a skladovani
Médi (mékka, polotvrda, tvrdd): max. sitka stény 2,5 mm ® Vyhrdleni mozné i na jiz instalovaném potrubf
Hliniku: 12 -42 mm, 3/8-2.1/8" @ Rozmérové presné vrtani

max. $itka stény 2,5 mm @ Optimalni polohovani diky stupnicovému a vackovému
Obrabéné oceli: 12-42 mm, 3/8-2.1/8" nastaveni hloubky
max. Sitka stény 2,5 mm

Stupnicové a vackové
nastaveni hloubky

Hrotovaci klesté

Omezeni nastaveni hloubky
vloZeni pro @ 12 - 42 mm
(1/2 - 1.5/8")

Optimalni kapilarni spara

Profesionalni vyhrdlenf

Vacka k omezeni nastaveni
hloubky vlozeni

UNIDRILL® Automatik 28 / 42

Optimalni polohovani e
Rozmérové presné vrtani

Z4dna demontaz potrubi

Vyhrdleni také
na jiz instalovaném potrubf Obj.¢. 21583/

Obj.¢. 21575

Vyhrdlovaci sady obsahuji: vyhrdlovac¢ dle tabulky, speciélni ra¢nu (obj.¢. 22081),
hrotovaci klesté (obj.¢. 22080) specialné nastavitelny vrtak UNDRILL Automatik 42 ©
Automatik 42 (obj.c. 21575), plechovy kuffik (obj.c. 24022)

Oznaceni (O Provedeni dod & Obj.2.
Vyhrdlovaci sada12 - 15 - 18 - 22 mm 34 1 22100
Vyhrdlovaci sada 12 - 15 - 22 - 28 mm 3,6 1 22101
Vyhrdlovaci sada 12 - 15-18 - 22 - 28 mm 3.9 1 22103
Vyhrdlovaci sada 10 - 12 - 15- 18 -22 mm 3,5 1 22102
Vyhrdlovaci sada 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm 3,6 1 22109
Vyhrdlovacisada 10 - 12-14-16-18-22mm 3,7 1 2211
Vyhrdlovaci sada 12-15-18-22-28-35-42mm 55 1 22126
Vyhrdlovaci sada 15 - 22 - 28 mm 3,6 1 22127
Vyhrdlovaci sada 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8" 34 1 22121
Vyhrdlovaci sada 1/2 - 5/8 - 7/8 - 1.1/8" 3,7 1 22124
Vyhrdlovaci sada 1/2 - 3/4 - 1" 3.3 1 22135

\_BOTHENBERGER &




Spojovani

Vyhrdlovac

Vyhrdlovac se specialnim dvojitym hranolem
pro piesné uloZeni pravouhlych odboéek @ 10 - 54 mm
(3/8 -2.1/8")

Profil produktu

PREDNOSTI

® Rovnomérné a v(c¢i materidlu Setrné pretvoreni bez Skrabanct
a otfepu

@ Prace bez otfepu diky uslechtilym hakdm se specidlnim
nabrusem

@ Snadné zavedeni do navrtaného otvoru diky specialnf
konstrukci haku

@ Bezpecné uloZeni a vedeni pro presné pravouhlé odbocky

>©< ’@ vrtaci-& L

mm / Coul mm mm SW mm ATA Obj.c.
10 1,0 6 11 130 22010
12 1,0 7 11 150 22012
14 1,0 8 11 160 22014
15 1,0 8 1" 160 22015
16 1,0 8 11 220 22016
18 2,0 10 1" 220 22018
22 2,0 12 11 350 22022
28 2,5 15 11 470 22028
32 2,5 19 11 700 22032
35 2,5 22 11 700 22035
38 2,5 22 AN | 700 22038
42 2,5 26 11 890 22042
54 2,5 30 19 1380 22054
3/8" 1,0 6 11 110 22060
12" 1,0 7 11 140 22061
5/8" 1,0 8 11 220 22016
3/4" W20 10 11 220 22062
7/8" 2.0 12 11 350 22063

.©< O~
mm A Obj.¢. Coul P Obj .
10 60 22210 3/8" 60 22260
12 70 22212 172" 70 22261
14 90 22214 5/8" 140 22216
15 90 22215 3/4" 140 22263
16 140 22216 7/8" 200 22264
18 140 22218 1" 210 22265
22 210 22222 1.1/8" 220 22266
28 220 22228 1.1/4" 270 22267
35 290 22235 1.3/8" 290 22235
38 290 22268 1.1/2" 290 22268
42 320 22242 1.5/8" 320 22270
54 560 22254 2" 520 22246
2.1/8" 560 22254

Presné navrtani trubky bez
oznacovani dtlcikem - Doraz
hloubky vrtani zabrariuje provrtani

Zavedeni haku vyhrdlovace
do navrtaného otvoru, natoceni
kloboucku proti vrtanému otvoru

Dvojité prisma

Bezpecné ulozeni
a vedeni pro presné
90 st. odbocky

Kované a uslechtilé haky se specialnim
nabrusem;

Prace bez otfepu

Specialni konstrukce haku

Snadné zavedeni do navrtaného otvoru
Racnové adaptéry (obj.c. F80053 a F80054)

Jsou v Obj.¢. 22050 / 22054 soucdsti dodavky
(4-hran, 3/4")

O~ LO) vrtaci-@ L J

mm / Coul mm mm SW mm Obj.c.
1" 2,5 14 11 470 22064
1.1/8" 2,5 15 11 480 22065
1.1/4" 2,5 19 11 700 22066
1.3/8" 2,5 22 11 700 22035
1.1/2" 2,5 22 11 700 22038
1.5/8" 2,5 26 11 900 22068
2" 2,5 30 191 1380 22050
2.1/8" 2,5 30 9 1 1380 22054

PFislusenstvi

Nastrény kli¢ 19 mm F80053
Spojovaci ¢tythran 3/4" F80054

Nahradni vyhrdlovaci haky

Kované vyhrdlovaci haky se specialnim nabrusem
9 10 - 54 mm (3/8 - 2.1/8")

Pracovni upozornéni: U trubek z

ékké médi je doporuceno
(89)

pouziti vyhrdlovacich pfilozek!

Vymezeni hloubky vsazeni
po vyhrdleni v souladu
s primérem trubky

Otoceni vyhrdlovace ra¢nou doleva,
pozor na dobré dosednuti hranolu

Vyhrdleni jednoduse nastavte na automatice UNDRILL, @ otvoru odpovida automaticky pfislusné velikosti haku

ss \ ROTHENBERGER



Racny k vyhrdlovacim

Z chrom-vanadiové oceli, s pfesnym ozubenim
a moznosti pravého a levého nasazeni

Obj.¢. 27181
Provedeni L XS ATA Obj.c.
10-42 mm, 3/8 - 1.3/4" 11 mm 435 22081
54 -70 mm, 2-2.1/8" 3/4 W 1140 27181

Hrotovaci klesté

PREDNOSTI

@ Znackovaci bod zajistuje presnou hloubku
vsazeni a zabrariuje provrtani

@ Stavéci kolecko se stupnici

@< mm >©< Coule m m Obj.c.
12-42 1/2 - 1.5/8" 150 170 22080
EVERCOOL

Vrtaci a formovaci pasta

PREDNOSTI

@ Pro vysokou trvanlivost nastroju

@ Univerzalni pouZiti s vyjimkou potrubf
s pitnou vodou

® Uzpusobena pro hlinikové
a obrabéné ocelové potrubf

@ Praktické pouziti diky zabudované trubici
pro nanaseni pasty

Oznaceni Inhalt

EVERCOOL 509 80

Spojovani

UNIDRILL® Automatik 28 / 42

HSS specidlni stupriovity vrtak

PREDNOSTI

@ Rychlé vrtani bez otfepu

@ Presné navrtani trubky bez oznaceni dulcikem diky specidlni
navrtavaci Spicce

@ Nastavitelny @ navrtaného otvoru odpovida pfislusné velikosti
héku a odbocky

@ Vrtaci doraz zamezuje poskozeni stény trubky

UNIDRILL® Automatik 28 / 42

Rozmérové presné vrtani

Obj.c. 21583 Obj.¢. 21575

~O- -O- L
Oznaceni mm Zoll SW m Obj.c.
UNIDRILL® 28 10 - 28 3/8-1.1/8" 11 110 21583
UNIDRILL® 42 10-42 3/8-1.5/8" 11 430 21575

Vyhrdlovaci prilozky

PREDNOSTI

® Zamezuje deformaci pfi vyhrdlovani,
specidlné v pfipadé mékkého
potrubniho materialu

Vyhrdlovaci pfilozky

Zamezuji deformaci
pfi vyhrdlovani

-O- -O-

Hiavni trubka Trubka odbocky 88 o
22 mm 18 mm 250 22157
28 mm 22 mm 300 22158
12" 3/8" 120 22170
5/8" 12" 170 22153
3/4" 5/8" 250 22172
7/8" 3/4" 250 22157
1.1/8" il 300 22158
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Spojovani

Pfesny lis na vyrobu dvojitych sedel Tvarovani riznych kontur diky

DB10 odpovidajicim sedltim

Na pfesna sedla dle DIN 74234, @ 4,75 - 10 mm, E-Kontura, jednoduché sedlo:

sila stény 0,7 - 1,0mm ® Standardni sedlové kontura - —
Profil produktu D-Kontura, dvojté sedlo: 1.

— @ Prodlouzeni brzdovych a hy- %0°
VYUZITI draulickych potrubf £
Na trubky z médi, hliniku a oceli, jakoZ i tazené bezesvé trubky @ prodlouzend diky previe¢nym—" =
a vinuté trubky s dvojitou sténou, napf. Bundy® a brzdové maticim, utésnéni diky plose ; i
potrubf z KUNIFERU. sedla 1. —
PREDNOSTI
@ |dedIni pro pribéznd vedeni 1.83 sed!o:{ diky pieviecny
@ RUzné fitinky, Tloustka stény 0,7 - 1,0 mm pe'vrjenl : y previecnym

q Al Ty {1 e P maticim, napt. na hy-

@ Univerzalné pouZzitelny nastrény obrubovaci kuzel draulickych Fdicich
@ Presné a opakované proveditelné vysledky a potrubnich blocich;
@ Upinaci Celist pro rtizné primeéry @ Utésnéni mezi navrtanim
@ Bezpecné drzeni diky 25 mm dlouhému skfipci a plochou sedla
@® Moznost upnuti do svéraku
Zabudovany hloubkovy doraz
Presné a opakované vysledky
Nastrény obrubovaci kuzel e Tt
Upinaci celisti
Univerzélné pouzitelné
.;:n'.__ el i B : y Délka hrany
P 0 el Bezpecné drzeni diky

25 mm dlouhému skfipci

Zasouvaci nastavce sedla

Pro rGizné profily, sitka stény
0,7 az 1,0mm
Horizontalni upnuti

IdedIni na prabézné vedeni

'

Obj.c. 26010 Obj.2. 260111,

Obj.c. 26016 Obj.¢. 26015 Obj.¢. 26017 ' ' ' ' '

Obj.¢. 26001  Obj.c. 26002  Obj.¢. 26003  Obj.c. 26004  Obj.c. 26005

Sada (obj.¢. 26013) obsahuje: zakladni jednotku, obrubovaci kuzel (obj.¢. 26010),
sedlové nastavce, 1 sadu upinacich Celisti (obj.¢. 26011)

Oznaceni >©< mm m Obj.c. Oznaceni @‘ mm ATA Obj.c.
DB 10 Set 4,75-5-6-8-9-10mm 2,64 26013 Obrubovaci kuzel 20 26010
Sedlové nastavce 4,75 /5 mm 0,20 26001 Upinaci vieteno 90 26015
Sedlové néstavce 6 mm 0,20 26002 Obrubovaci vieteno 300 26016
Sedlové nastavce 8 mm 0,20 26003 Distancni cep 30 26017
Sedlové nastavce 9 mm 0,20 26004 Sada skfipct (2 ks) pro 190 26011
Sedlové nastavce 10 mm 0,20 26005 trubky 4,75-5-6-8-9-10 mm
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Spojovani

ROFLARE REVOLVER o [ 27
. L, o Bordelkonus

Revolver - Excentricka sedlovacka w (

K rychlé a presné vyrobé jednoduchych sedel 40° dle EN 14276-2 Matrize

a JIS B8607:2008 na mékkych médénych trubkdch @ 6 -18mm )

popF. 1/4-3/4" E- Kontura

Jjednoduché

Product Profile sedlo

PREDNOSTI

@ Garantovand jednoducha sedla

@ Zabranuje unikani kapalin

@ Jednoruc¢ny rychly upinaci systém

@ Automaticky hloubkovy doraz: Vyborné polohovani
trubky ke kuzZelu sedla

Moznost pfipojeni adaptéru

Pro rac¢ny a elektricky pohon

Vysoce kvalitni matice

Vysoka presnost
a Zivotnost

Uzaviraci matice

Rychlé zatazeni posuvné

jednotky
Sada (obj.¢. 1000000230) obsahuje: ROFLARE REVOLVER metricky véetné ra¢nového
adaptéru, lisovnice @ 6, 8, 10, 12, 16 a 18 mm, fezac trubek ROTRAC 28 PLUS CHROM
Limited Edition (obj.¢. 1000000046), v obalu
Sada (obj.¢. 100000023 1) obsahuje: ROFLARE REVOLVER palcovy, véetné raénového Kompaktni konstrukce Automaticky hloubkovy doraz;
adaptéru, lisovnice @ 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 a 3/4", fezac trubek ROTRAC 28 PLUS umozriuje préci i v obtiznych Vyborné polohovani trubky
CHROM Limited Edition (obj.¢. 1000000046), v obalu podminkéch diky obrubovacimu kuZelu
I

Oznaceni Obj.¢.

Sada, metrickd s ROTRAC 28 PLUS CHROM 1000000230

Limited Edition (v obalu)

Sada, palcova s ROTRAC 28 PLUS CHROM 1000000231

Limited Edition (v obalu)

metricky, @ 6, 8, 10, 12, 16, 18 mm 1000000222

(v obalu)

palcovy, @ 1/4 , 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4" 1000000223

(v obalu)
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Spojovani

Excentricka sedlovacka

K vyrobé presnych, jednoduchych sedel 45° na médéné
trubky @ 6-18mm (1/8-3/4")

Profil produktu
PREDNOSTI
@ Kontrolované rozsifovani a valcovani konce trubky
bez tvorby trhlin
@ Bez snizovani tloustky stény
@ Bez prokluzu trubky
@ Robustni, dlouhd Zivotnost

Kuzel sedla v jehlovych
loziscich veden excentricky

Excentricky kuzel;
exzentrischer
Lisovnice Bordelkonus
Matrize
E- Kontura
Jednoduché
Obj.¢. 222401, Obj.¢. 222402, sedlo

Obj.¢. 222403 Ctyfhranna pfipojka

Pro strojovy provoz,
napf. Aku-sroubovak

Pruzinova kluzna spojka

r

-
' Z4dné zmensen( tloustky stény
L]

Vyrobeno
z kované oceli

Kontrolované rozsifeni
a valcovani konce trubek
bez tvorby trhlin

Sada Excentricka sedlovacka obsahuje: excentrickou sedlovacku,
matrici v metrickém a/nebo palcovém provedeni, kufiik z umélé hmoty

e

Oznacent O~ mm/ Coul Obj.c.
SadaEB 6-8-10-12-14-15-16-18 mm 222401
1/8-3/16-1/4-5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4"

Sada EB  1/8-3/16-1/4-5/16 -3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4" 222402
SadaEB 6-8-10-12-14-15-16-18 mm 222403
O N e
metrickd 6-8-10-12-14-15-16-18 mm 222413
palcova 1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8 -3/4" 222412

Robustnost
a dlouhd Zivotnost

Samocentrovaci lisovnice

Maximalni presnost sedla

Adaptér
pro Aku- Sroubovak

Lisovnice v metrickych
nebo palcovych jednotkach

Zadné prokluzovani trubky

Univerzalni sedlovacka

K vyrobé presnych, jednoduchych sedel 45°

na médéné trubky @ 4-16mm (3/16-5/8")

@ Univerzalni pouZiti a nejvy3si presnost sedla diky samostfedicimu
sevieni trubky pro vechny praméry trubek

@ Kontrolovand vyroba sedel bez tvorby trhlin s vybornym
povrchem sedla

@ Pevny kuzel sedla se specidlni geometrif
Rotujici kuzel sedla

Sevieni trubky

zentrischer
Bordelkonus

Rohrklemmung

E- Kontura
jednoduché sedlo

Sada Univerzalni sedlovacka (obj.¢. 222601) obsahuje:univerzalni sedlovacku
pro priméry 4-16mm, 3/16-5/8", kuftik z umélé hmoty

Sada sedlovacky a ohybacky

Univerzalni moznost pouziti v pramyslu

a femeslIné cinnosti pfi sanitarnich a topenarskych
instalacich a také v chladici, klimatiza¢ni, automobilové
a hydraulické technice

\ ROTHENBERGER

Sada Sedlovacky a Ohybacky obsahuje: Minicut I, @ 3 - 16mm, vnitfni a vnéjsi frézu,
@ 4 -36mm, lis pro vyrobu dvojitych sedel DB 10, Tube Bender @ 4,75 - 10 mm
(obj.¢. 24112), plechovy kuffik (obj.¢. 24022)

Oznaceni @‘ mm ’@‘ Zoll @ Obj.c. Oznaceni >©< mm @ Obj.¢.
Sada EB 4-16mm 3/16-5/8" 900 222601 Sada sedlovacky a ohybacky4,75-5-6-8-9-10 55 26020

2 \( ROTHENBERGER



Spojovani

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION Uchyt 9x 12

Hlava je vyménitelna mezi
ROTORQUE AIRCON

a ROTORQUE REFRIGERATION

Momentovy kli¢ s plynulym nastavenim

Profil produktu All In One: Jedna hlava

= pro viechny velikosti!
VYUZITI

Samofixa¢ni pohon ozubnice umozriuje pfitahovani sedlovych u LS
matic velikosti 15 - 32 mm dle normy EN 378-2:2008-06

PREDNOSTI

® Vzdy pouzitelny, plynule uvolni viechny velikosti sedlovacich
matic od 15 do 32mm

@ Diky samofixa¢mimu pohonu ozubnice a funkci ra¢ny
nedochdzi k vysmeknutf

@ Jednoduse a jisté: predepsany kroutici moment dle normy
EN 378-2:2008-06 pro kazdou velikost je odolné vyryty
na hlavé klice

® Zamezi unikani tekutim

@® ROTORQUE REFRIGERATION vhodny na praci s hlavou valct

Viditelny
kroutici moment

Utahovéni vzdy dle

normy
Zaviend hlava Oteviend hlava
ROTORQUE AIRCON ROTORQUE REFRIGERATION
Momentovy kli¢ Momentovy kli¢
® 10-110Nm ® 10-70Nm
@ + 4% presnost @ + 3% presnost
@ polohovani po 1 Nm @ polohovani po 1/2 Nm

@ vhodny pro praci s hlavou valcl

ROTORQUE AIRCON momentovy kli¢
ROTORQUE sada obsahuje: momentovy kli¢, hlavu, pouzdro

9 +
ROTORQUE AIRCON 1000000224

i,
ROTORQUE REFRIGERATION 1

5
4 1000000225 ROTORQUE REFRIGERATION momentovy kli¢
Sada vidlicoych momentovych klich
-Norm ﬁ

K plynulému pfitahovani sedlovych spoju

Sada z prestavitelného momentového klic¢e (10-70 Nm)
a 6 vidlicovych néstavct SW 17, 22, 24, 26,27 a 29 mm
pro sedlové spoje na 1/4", 3/8", 1/2" a 5/8" trubky dle normy z ‘ s
DIN EN 378.2 + 201208 Utahnuti s krouticim

momentem nutné zapotrebi!

8 dilna sada (obj.¢. 175001) obsahuje: Po jednom rozvidleném kli¢i

17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, momentovy kli¢, pouzdra
A _NATHENBERGER ] B ] o
Trubka @ Velikost klice  Velikost kroutictho momentu

WINGT WNLT W9z 1/4" / 6 mm 17 mm 14-18 Nm

: 3/8" /10 mm 22 mm 33-42 Nm

MM 22MM  28MW /8 115716 mm 29 mm 6377 N
2, B,

Oznaceni @ Obj.¢.

Sada vidlicovych momentovych klict, 7 dilna 3,5 175001

\_BOTHENBERGER



Spojovani

ROMAX® lisovaci pristroje - Made in Germany

V oblasti lisovaci techniky vyvinul ROTHENBERGER vyjimecné kvalitni systém ke spojovani trubek. PFistroje presvédci technologicky i svou
spolehlivosti, které vdéci mimo jiné firemnimu konceptu konformity soucastek. ROTHENBERGER lisovaci pfistroje jsou vyvijeny a vyrobeny
v Némecku.

Piehled systému lisovaci techniky ROTHENBERGER

)
2.5 Na lisovani spoja o i
§ g od @ 12 - 40 mm (plasty/ vicevrstvé trubky) :\laogf:\;agiésrzzj)u od @12 - 110 mm
“E’ s popi. @ 12 - 28 mm (kovy) P Y
ROMAX® Compact ROMAX® 3000 ROMAX®
ACECO
(]
&
= G
3
>
2
-
ROMAX® 3000
Lisovaci celisti Compact Lisovaci celisti Standard
2 12-28 mm 9 12-54 mm
(Kovy)
=2 © 12-40 mm
Y (Plasty/ vicevrstvé
8 trubky)
>
2
—
str 2 101
Lisovaci celisti Lisovaci krouzky
s vyménitelnymi vlozkami
2 12-32 mm @ 40-110 mm
(podle systému)
2
5
5]
=
K
>
2
—
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Spojovani

ROTHENBERGER Constant Force Technology Silové fizené automatické vraceni pistu

CFT® garantuje konstantni axialni lisovaci silu
po celou dobu vyuziti pfistroje.

Dulezity predpoklad k vyhotovenf tésnych
lisovanych spojl

CFT® garantuje:

ROMAX® Compact

19-21 kN pro 10.000 lisovacich cykli
ROMAX® AC ECO Bezpecnostni zarazka
32-34 kN pro 10.000 lisovacich cyklu Nehrozi nechténé otevieni, jeliko? je nutné
ROMAX® 3000 paku ototit 0 180° |
32-34 kN pro 20.000 lisovacich cykla |

Po prekroceni urcité lisovaci sily skon¢f lisovani
automaticky. Pist zajede automaticky az

po dosazeni potfebné lisovaci sily. To zajistuje
rovnomeérné a presné zalisovani podle predpist
prednich vyrobcd.

Konstantni treci sila diky Constant Force Technology (CFT®)

MérFeni v zatéZi s lisovacim krouZkem UPONOR NW 75 ROTHENBERGER Li-lon technologie

} 2 ROMAX® 3000 800 wbaveny skt Li
| ! | a sou vybaveny aktudlIni Li-lon ‘
a0 = t e B e e e technologii. Li-lon Jbateri)é majf gproti bé&Znym \
+- 1.2 kN bateriovym technologiim fadu vyhod:
i 100 % v rama tolerance @ \/ysoka koncentrace energie - az 100% vice
| zalisovani na jedno nabiti v porovnani s ROTHENBERGER NiMH
akumulatorem
| | 1 ! i @ Nizkd hmotnost - aZ 30% Uspora vahy
0. 1000 2000 2000 4000 B.000 0000 T000 A000 G000 10.000 @ Odolné vici chladu - pIné funkéni i pfi teplotach kolem bodu
mrazu
@® Minimalni samovolné vybijeni — Izde skladovat az 12 mésicl
® Akumuldtor bez pamétového efektu — nabiti je mozné kdykoliv
@ Konstantni pfikon energie od prvniho do posledniho zalisovani

40

sila

1]

Bezpecna prace diky bezpecnostnimu vypinadi

VSechny ROTHENBERGER lisovaci pfistroje obsahuiji A
snadno pfistupny bezpec¢nostni vypinac. Po stlaceni | Lic|
vypinace se lisovani okamzité zastavi a pist zajede \\ 2 = O]
automaticky zpét. ‘%
>
= NiMh 2
L i
- NiMh Li-lon
Lisovani

Elektrické Fizeni

Elektronika ROMAX® Compact
a ROMAX® 3000 se postard o presny prabéh
lisovaciho cyklu: |

Systémové propojeni

Uzivatel neni nucen kupovat jiné lisovaci Celisti
popr. lisovaci pristroje/podle systému na kazdy
instalovany systém. Zadny pravni predpis,

DIN norma nebo DVWG pracovni list nevyzaduji ® Kontrola stavu akumulatoru

systémove propojeni. Zadny femesinik neni @ Pokud je pistroj pfili§ vybity, bezpe¢nostni
povinnen pouzivat vylu¢né lisovaci naradi nebo pojistka ho vypne

lisovaci ¢elisti jednoho (fitinkovy/trubkovy) wyrobce. @ LED kontrolka signalizuje nutnost udrzby a hlasi poruchy

ni partner ZVSHK

JakoZto ¢len ZVSHK uzaviel ROTHENBERGER dohodu o prevzeti
ruceni (HOV) pro nasledujici produkty:

ROMAX® Compact, ROMAX® 3000,

ROMAX® AC ECO, ROMAX® Pressliner ECO,

ROMAXe® Pressliner, lisovaci celisti Standard,
lisovaci celisti Compact

HUV podstatné rozsifuje zaruku a poméaha femesiniktim

s vyfizenim Skod.

ROTHENBERGER lisovaci technika
se zarukou prevzeti ruceni

ganithe Asociaci pro sanitu, topenaistvi

hegizung . .
H,.mﬂ a klimatizaci.

\_BOTHENBERGER



Spojovani

ROMAX® Compact

Elektrohydraulicky lisovaci pfistroj s bateriovym

a sitovym napajenim k zalisovani fitink(i do @ 40mm
(plasty/vicevrstvé trubky) popf. do @ 28mm (kovy)

s 19 kN

Made in Germany

Charakteristika a vyhody systému na strané 94-95!

Profil produktu

VYUZITI

ROMAX® Compact je velmi lehky a prakticky a diky kompaktni
konstrukci je vhodny pro mobilni pouziti, zejména ve ztizenych
polohach

n PREDNOSTI

@ Velmi lehky: jen 2,6 kg

@ Ergonomicky diky gumové rukojeti a vyvazenému rozlozeni
hmotnosti

@ Napdjeni ze sité i akumuldtoru

@ Funkce pro préaci na pracovnim stole

@ Silou fizené automatické vraceni pistu

@ Elektronické fizeni s ukazatelem vyuziti pfistroje
a stavu akumulatoru

® CFT®
@ Bezpecnostni zarazka
@ Bezpecnostni vypinac

Nizka hmotnost a vyvazené

rozloZeni hmotnosti Tycova konstrukce

Uspora sily a ergonomicka
prace po delsi dobu

Tvar pfistroje umoznuje
praci v sachtach
a vestavénych konstrukcich

LED-kontrolka

Elektricky ukazatel stavu baterie,
elektronicky méfic lisovacich
cykll (kontrolka nutnosti udrzby,
dal3i zalisovani jsou moznd)

Silny motor

Rychlé zalisovani
béhem 6s

Bezpecnostni vypinac

Okamzité zastaveni posuvu
a vraceni pistu

LI-lon technologie akumulatoru

AZ 0 100% vice zalisovani*

s \ ROTHENBERGER

TECHNICKA DATA

Rozméry: 400 x 70 x 90 mm

Vaha: ca. 2,6 kg (bez lisovaci Celisti)

Sila/zdvih pistu: 19 kN /30 mm

Jmenovité priméry: @12 - 28 mm (kovy)
@ 12 - 40 mm (plasty/vicevrstvé
trubky)

Nataceni lisovacich celisti: otocné o 270°

Napajeni: Li-lon akumulator 14,4V / 2,6 Ah;
Napajeci zdroj 230 V / 50-60 Hz;
Kabel 110 V na poptavku

Do teplot -10° C az +60° C

Zalisovani: az 140 pfi 28mm uslechtilé oceli

LISOVACI NARADI

Lisovaci celisti: lisovaci Celisti Compact
ROTHENBERGER od strany 105
ROTHENBERGER vyménitelné
Celisti Compact od strany 105

=) B (2) [ () [

270° otocné nataceci celisti

Vyménitelné lisovaci celisti:

Pro lehkou praci ve ztizenych polohach

Bezpecnostni zarazka

Zabraruje nechténému
otevreni, paku je tfeba
otocit 0 180°

Pogumovana rukojet

Jisté drzeni i ve vihkosti

CFT® (Constant Force-Technologie)
pro konstantni axialni tah 19 kN

eNBg,
QENEER
S

I

Konstantni lisovaci sila pfes 10 000 lisovacich cykld ‘\Q‘ &
TS

* pro porovnani s ROTHENBERGER NiMh akumulator



Spojovani

- ROTHENBERGER
ROMAX® Compact sada Basic | lisovaci technika
Sada Basic | (obj.¢. 15020) obsahuje: ROMAX® Compact lisovaci pfistroj, 1 x 14,4 s ruEenl’_m Asociaci )
V/2,6 Ah Ll-lon akumulator (obj.¢. 15418), rychlonabijeci pFistroj (obj.¢. 15017), pro sanllfu, t?penarshn
plastovy kuffik (obj.¢. 015016L), bez lisovacich &elisti a klimatizaci

Vsechny ROMAX® Compact

DUO-POWER 14,4 V nebo 230 V

| BOTHENETRGIR

s LI-lon akumulatorem!

Made in Germany

5 m dlouhy kabel

Velky rozsah prace

Sitovy adaptér (Obj.¢. 15037)
ROMAX® Compact sada SV

Funkce pro préci na pracovnim stole

diky stabilnimu tvaru Préce nad hlavou

Oznaceni Provedent Lisovaci celisti mm = m Obj.c.

ROMAX® Compact Set Basic | v plastovém kuffiku s Li-lon akumulatorem a nabijeckou 1 5,0 15020
(bez lisovacich Celisti)

ROMAX® Compact Set Basic Il v plastovém kuffiku s kabelem 230 V, bez LI-lon akumuldtoru 1 5,2 015020R
a bez nabijecky (bez lisovacich Celisti)

ROMAX® Compact sada M Sada Basic | s lisovacimi celistmi typ M (Mapress a dalsi) 15 - 22 - 28 1 75 15023

ROMAX® Compact sada SV Sada Basic | s lisovacimi Celistmi typ SV (Viega a dalsi) 15 -22 - 28 1 75 15022

ROMAX® Compact sada SV Sada Basic | s lisovacimi ¢elistmi typ SV (Viega a dalsi) 14 -16 - 22 1 75 15033

ROMAX® Compact sada TH Sada Basic | s lisovacimi Celistmi typ TH (Henco a dal3i) 16 - 20 - 26 1 87 15032

ROMAX® Compact sada U Sada Basic | s lisovacimi celistmi typ U (UNICOR a dalsi) 16 - 20 - 25 1 7,0 15024

ROMAX® Compact sada WE sada RFz v plastovém kuffiku s LI-lon akumulatorem, 16-20-25-32 1 87 14820
vyménitelné lisovaci Celisti a vlozky

ROMAX® Compact sada WE sada U v plastovém kuffiku s LI-lon akumulatorem, 16-20-25-32 1 87 14830

vymeénitelné lisovaci Celisti a viozky

PRISLUSENSTVI

Oznaceni Obj.c.
ROMAX® Compact nahradni akumulator (14,4 V /2,6 Ah, LI-lon) 15418

Plastovy kuffik, prazdny 015016L ﬁ

ROMAX® Compact nabijecka (230 V) 15017
ROMAX® Compact sitovy adaptér (230 V), misto akumulatoru 15037

\_BOTHENBERGER



Spojovani

Made in Germany

ROMAX® 3000

Elektrohydraulicky lisovaci pfistroj s bateriovym . . , , -
a sitovym napajenim pro systémové zalisovani Charakteristika a vyhody systému na strané 94-95!

fitinka do @ 110m * s 32-34 kN
Profil produktu

VYUZITI PREDNOSTI

ROMAX® 3000 je velmi lehky a Sikovny pfistroj, ktery se diky @ Spolehlivy a ekonomicky vyhodny

kompaktni konstrukci hodi pro mobilni pouziti, zejména Diky nejvyssi kvalité je vyuZiti pristroje zvysené na 20 000
ve ztizenych polohach lisovacich cyklt. To zajistuje dlouhodoby ekonomicky

vyhodny provoz

@ Rozsifené rozmezi provoznich teplot

PREDNOSTI

® Rychly ROMAX® 3000 pracuje bezproblémové i v nepfiznivych
Lisovani trva jen zhruba 5 sekund. Pist zajede automaticky po podminkach. Zalisovani je mozné mezi -10°C a +60°C

ukonceni zalisovani zpét @ Velky rozsah

@ Presny Sériova Ll-lon technologie umozZiuje az 160 zalisovani
CFT® zajistuje potrebnou lisovaci silu. Automatické vraceni (pfi 28mm uslechtilé oceli) popf. 90 zalisovani

pistu zajistuje, Ze pist az po dosazeni potiebné lisovaci sily zajede (p¥i 54mm uslechtilé oceli), podle nabitf

do vychozi polohy @ Prakticka konstrukce

@ Lehky Kompaktni, ty¢ova konstrukce umozriuje zalisovani
Velmi nizkd véha a vyvézené rozlozeni hmotnosti zajistuji méné i v tésnych pracovnich podminkéch

ndroc¢nou praci i po del3i dobé

*Podle systému

&)= 5 (D)) (&) (=) ke
Bezpecnostni zarézka

Nehrozi nechténé otevieni,

Pogumovana f
Tycova forma rukojet protoZe je tfeba otocenf
—_— paky o 180°
Konstrukce umozriuje praci v instala¢nich Spolehlivy uchop p—
sachtach a pfi konstrukci prednich stén i ve vihkém prostredi ——

2-stupriovy vypinac

Lehké stisknuti
aktivuje LED,
proméacknuti zacne
lisovéani

LED kontrolka

Elektronicky ukazatel stavu baterie, elek-
tronicky méfi¢ lisovacich cykld (kontrolka
dosazeni vyuziti pristroje, dal3i zalisovani

jsou moznd)

0 270° otocné celisti

Pro lehkou préci ve ztizenych
Nizka hmotnost polohach
a optimalni rozloZeni vahy stroje

Uspora sily a ergonomicka
prace po delsi dobu

7

Silny motor

U

Zalisovnani béhem
5 vtefin

CFT® (Constant Force-Technologie)

Bezpecnostni inac
P hidi pro konstantni axialni tah 32 kN

Okamzité zastaveni posuvu

a vracen pistu Konstantni lisovaci sila pfes 20 000 lisovacich cykld

¢ \ ROTHENBERGER



TECHNICKA DATA

Rozméry: 445 x 125 x 75 mm

Vaha: ca. 3,6 kg (bez lisovaci celisti)
Sila/zdvih pistu: 32 kN /40 mm

Jmenovité Sirky: @12 - 110 mm (podle systému)
Nataceni lisovacich celisti: 270° otacivost

Spojovani

ROTHENBERGER
lisovaci technika

s ruenim Asociace
pro sanitu, topenafrstvi
a klimatizaci

TECHNICKA DATA
Rozméry:

Vaha:

Sila/zdvih pistu:
Jmenovité Sirky:
Nataceni lisovacich celisti: 270° otacivost

445 x 125 x 75 mm

ca. 3,6 kg (bez lisovaci Celisti)
32 kN /40 mm

@12 - 110 mm (podle systému)

Napdjeni: Li-lon akumuldtor 18 V/ 3 Ah Napdjeni: Li-lon akumuldtor 18 V/ 3 Ah
Napajeci zdroj 230 V, 50 - 60 Hz, Napajeci zdroj 230 V, 50 - 60 Hz,
Napdjeci zdroj 110 V na poptéavku Napajeci zdroj 110 V na poptévku

Do teplot: -10° Caz60° C Do teplot: -10° C az 60° C

Zalisovani: az 160 pfi 28mm uslechtilé oceli Zalisovani: az 160 pfi 28mm uslechtilé oceli

az 90 pii 54mm uslechtilé oceli

Vysoka hustota energie Odolnost proti chladu

Vice zalisovéni s jednim nabitim,
nizka vaha"

Pouzitelny v nejnizsich
teplotach (od -10°C do +60°C)

Z&dny pamétovy
efekt akumulatoru

Nabijeni i u Uplné vybité

- - Pomalé vybijeni
baterie bez ztraty kapacity

Velmi dlouhd doba pouziti

Lehky

az 90 pfi 54mm uslechtilé oceli

ROMAX® 3000Sada s lisovacimi ¢elistmi

Spolehlivy

Sada Basic (obj.¢. 15800) obsahuje: ROMAX® 3000, 18 V /3,0 Ah LI-lon baterii (obj.¢. 15810), rychlonabijeci zafizeni (obj.¢. 15811), plast. kufiik (obj.¢. 15816), bez lisovacich ¢elisti

Oznaceni Provedent Lisovaci ¢elistimm =7 m Obj.c.
ROMAX® 3000 Sada Basic v plastovém kuffiku s Li-lon akumuldtorem a s nabijeckou; bez lisovacich celistf 1 98 15800
ROMAX® 3000 Sada SV Sada Basic s lisovacimi Celistmi typ SV (Viega, a dalsi), s LI-lon akumulatorem 15-22-28 1 14,5 15840
ROMAX® 3000 Sada TH Sada Basic s lisovacimi celistmi typ TH (Henco, a dal3i), s LI-lon akumuldtorem 16 -20-26 1 14,5 15845
ROMAX® 3000 Sada U Sada Basic s lisovacimi Celistmi typ U (UNICOR, a dalsi), s LI-lon akumuldtorem 16 -20-25 1 14,5 15850
ROMAX® 3000 Sada M Sada Basic s lisovacimi celistmi typ M (Mapress, a dalsi), s LI-lon akumuldtorem 15-22-28 1 14,5 15855

PRISLUSENSTVI
Oznaceni Obj.c.
ROMAX® 3000 Li-lon akumulator 18 V/ 3 Ah 15810
ROMAX® 3000 nabijecka pro 110 - 230 V 15811

ROMAX® 3000 Sitovy adaptér 230 V
Plastovy kuffik, prazdny

15812
15816

O=

R

" Ve srovnani s ROTHENBERGER NiMh akumulatorem

\_BOTHENBERGER




Spojovani

ROMAX® 3000 AC

Elektrohydraulicky pfistroj pouze se sitovym provozem pro systémové
lisovani tvarovek do priiméru 108 mm pod tlakem 32 - 34 kN.

ROMAX 3000 AC je rychly, lehky a bezpecny. Idealni pro seriovou
vyrobu fitinkovych spojd, na stavbach atd.

délka kabelu 5 m
rychlé zalisovani v cca. 5 sekundach

prodlouzeny servisni interval 20 000 lisovacich cykll
rozsiteny teplotni rozsah vhodny
pro praci -15° C az + 60° C

Sada obsahuje: zdkladni stroj ROMAX® 3000, lisovaci Celisti dle specifikace
(zakladni sady bez Celisti), sitovy zdroj, v3e v praktickém plastovém kufru (¢. 15816).

Rozméry: 445 x 125 x 90 mm

Oto¢na hlava s Eelisti: v rozsahu 270°

Vaha: 4 kg (bez celisti)

Sila pistu/zdvih: 32 kN/40 mm Provedent Obj.c.
Napéti: 230V /50 -60 Hz

Pracovni teplota: ~15°C az 60°C Lisovaci klesté ROMAX® 3000 AC, Basic 1000001001

ROMAX® AC ECO

Elektrohydraulicky lisovaci pfistroj
s bateriovym a sitovym napdjenim

L TECHNICKA DATA

pro systémové zalisovani fitinku Rozméry: i S Ty

do @ 110m * s 32-34 kN Hmotnost: ca. 4,5 kg (bez lisovacf celisti)
Sila/zdvih pistu: 32 kN /40 mm
Jmenovité Sirky: @12 - 110 mm (podle systému)
Nataceni lisovacich celisti: 270° otacivost
Napajeni: 230V /50-60 Hz, 110 V na poptani
LISOVACI NARADI
Lisovaci celisti: Lisovaci Celisti: upinanf celisti

ROTHENBERGER Standard,

kompatibilni s mnoha dalsimi

znackami najdete od strany 106
Lisovaci krouzky: lisovaci krouzky ROTHENBERGER

na strané 106
230V 5m

[ . t] [\i’]

Sada Basic (obj.¢. 15705) obsahuje: ROMAX® AC ECO (230 V), plastovy kuftik (obj.¢. F81664) bez lisovacich celisti

Oznaceni Provedent Pressbacken mm = m Obj.c.
ROMAX® AC ECO Sada Basic | v plastovém kuffiku bez lisovacich celistf 1 8,9 15705
ROMAX® AC ECO Sada M Sada Basic | s lisovacimi Celistmi tip M (Mapress, a dalsi) 15-22-28 1 13,4 15750
ROMAX® AC ECO Sada SV Sada Basic | s lisovacimi celistmi tip SV (Viega, a dal3i) 15-22-28 1 134 15740
ROMAX® AC ECO Sada TH Sada Basic | s lisovacimi Celistmi tip TH (Henco, a dalsi) 16-20-26 1 13,4 15730
ROMAX® AC ECO Sada U Sada Basic | s lisovacimi celistmi tip U (UNICOR, a dalsi) 16-20-25 1 13,4 15760

PRISLUSENSTVI

Oznaceni Obj.c.
Plastovy kuffik, prazdny F81664

10 \\ ROTHENBERGER




Spojovani

Lisovaci celisti Compact Made in Germany ROTHENBERGER
lisovaci technika
Pro ROMAX® Compact

s ruenim Asociace

pro sanitu, topenafrstvi
ROTHENBERGER lisovaci celisti z kvalitniho materialu a v kvalitni a klimatizaci
vyrobé k systémové konformnimu zalisovani fitink( do @ 40mm
(plasty/vicevrstvé trubky) popf. do 28mm (kovy).

Precizné vyhotovena celist

Pro optimalni a presné zalisovani

Z kované, vysoce zatizitelné
specialni oceli

Vhodny na v3echny lisovaci pfistroje
s konstantnim, axialnim tahem 19 kN
a kompatibilni s lisovacimi ¢elistmi

Specialni proces vytvrzeni

<>

LHOTHENBERGER

Vysoka pruznost a dilata¢ni schopnost

Soubézna mechanika 3 ¢epl sSV28 Zalisovany ¢ep

® \ysoka presnost pfi lisovani Art M 1 STEEK
@ Synchronizovany chod paky celisti
@ V/ysoka stabilita a pevnost

@ Otevien/ Celisti jednim prstem

@ Eliminace poskozeni
@ Vyrazné omezeni nebezpedi zlomeni
@ Vysoka bezpecnost pfi praci

Cislovani $arzi a jednotlivé kontury

Zajisténi vysoké kvality materialu
a lisovaci celisti

Dlouhodoba ochrana proti korozi

Specialné uzptsoben
pro obtizné nasazeni na stavenisti

Oznaceni produktu jednoduse citelné, ziejmé
pfifazeni k systému a jmenovitému praméru

\_ROTHENBERGER

Optimalizované upinani

SV 2 8 @ PrizpUsobeny pfivod sily

Art.-Nr.:1.5265X @ Nizké opotiebovani

Sady vyménitelnych
lisovacich celisti Compact
Pro ROMAX® Compact

ROTHENBERGER lisovaci Celisti z kvalitniho materialu a v kvalitn{
vyrobé. K nasazeni vyménitelnych vlozek k systémové konformnimu
zalisovani plastovych potrubnich systém @ 16-32mm.

Made in Germany

Vodici mastek

Presné nasazeni
vyménitelnych vlozek

Kombinujte rtizné vyménitelné vliozky

Ze specialné odlité

pouze s jednou lisovaci celisti! a vysoko zatizitelné specialni oceli

e e e Vhodny na viechny lisovaci pfistroje
s konstantnim, axidlnim tahem 19 kN
max. @32 a kompatibilni viozkou celisti

Soubézna mechanika 3 ¢epu Art-Mo.: 1.4800

Synchronizovany chod paky celisti
\‘_EDTHEHBEHGEH umoznuje otevieni Celisti jednim

Specialni proces vytvrzeni

prstem
Vysoka pruznost
a dilata¢ni schopnost
Dlouhodoba ochrana
proti korozi
Specidlné uzplsoben pro
obtiZzné nasazeni na stavenisti
Sada vyménitelnych nasad
Oznaceni Vyhotoveni Obj.¢.  Oznaceni Vyhotoveni Obj.c.
Sada vyménitelnych viozek RFz* 16 -20-25-32 mm 14849 Sada vyménitelnych Celisti + Sada CO 12 -16-20 mm 15093
Sada vyménitelnych vlozek U* 16-20-25-32mm 14869 Sada vyménitelnych Celisti + SadaRFz ~ 12-16 - 20 mm 15094
Sada vyménitelnych vlozek VP* 16-20-25-32mm 14879 Sada vyménitelnych vlozek TH* 16-20-26-32mm 14895

*Pouzitelné pouze ve spojeni s vyménitelnou celisti ¢. 014800X!

\_BOTHENBERGER




Spojovani

Lisovaci technika

Lisovaci celisti Standard Made in Germany Foratontmt
Pro ROMAX® 3000, ROMAX® PRESSLINER ECO, Precizné vyhotovena celist pSoclact Pro sanitu
openafstvi
ROMAX® AC ECO Pro optimélni a presné zalisovani a klimatizacivi
a klimatizaci

ROTHENBERGER lisovaci ¢elisti z kvalitniho materialu
k systémové konformnimu zalisovani fitinka do & 40mm
(plastové systémy) popf. do @ 54 mm (kovy)

Z kované vysoce
zatizitelné specialni oceli

Vhodné na viechny lisovaci pfistroje
s konstantnim axidlnim tahem 32-34 kN
a kompatibilnim upinanim celisti

Specialni proces vytvrzeni

Viysoka pruznost a dilata¢ni schopnost e R,

sSv2B Zalisovany ¢ep
Soubézna mechanika 3 ¢epl At b L ATVER

@ Bez moznosti zlomeni/zadné zavity
@ Vyrazné snizené nebezpedi zlomeni
@ Duraz na bezpec¢nost

® \ysoka presnost pfi lisovani
@ Synchronizovany chod péky celisti
® \/ysoka stabilita a pevnost

@ Otevreni celisti jednim prstem Oznaceni produktu je snadno citelné, ziejmé

prifazeni k systému a jmenovitému priméru
4 ROV R
SV2E

Ay LR VER

Cislovani sarzi, ovéfovani kvality

Optimalizovany
vodici mistek

Zajisténi vysoké kvality materidlu

a lisovaci celisti Dlouhodoba ochrana proti korozi

@ Prizplsobeny privod sily Specialné uzptsoben
@ Nizké opotfebovani pro naro¢na nasazeni na stavenisti

L i sovac I’ k rou i ky St an d a rd PriloZeni lisovaciho krouz’k Uchopeni lisovacich krouzkd pomoci mezicelisti

Pro ROMAX® 3000, ROMAX® PRESSLINER ECO,
ROMAX® AC ECO

Nadéle vhodné na lisovaci pfistroje s konstantnim axiadlnim tahem
32-34 kN a kompatibilnf lisovaci Celisti. K systémové konformnimu
zalisovani fitinkt od @ 42 mm do @54 mm (kovy)

popf. od @ 40 mm do @ 110 mm (vicevrstvé trubky).

Z kované, vysoce
zatizitelné specialni oceli

Made in Germany Dvoukloubova technika

Zjednodusena prdce pfi tésnych pracovnich
podminkéach ¢ pfi praci nad hlavou

Vhodny na viechny lisovaci pfistroje
s konstantnim, axialnim tahem 32-34 kN
a kompatibilni nédsadou celistf

Precizné vyhotovena celist

TS Soubézna mechanika 3 ¢epu
Pro optimalni a pfesné zalisovani

Synchronizovany chod paky celisti
. . umozriuje otevieni Celisti jednim prstem
Specialni proces vytvrzeni

Vysoka pruznost a dilata¢ni schopnost
Dlouhodoba ochrana proti korozi

Nizké hmotnost Specialné uzpusoben pro obtizné

nasazeni na stavenisti

Uspora sily po deli dobu ¢asu

Lisovaci krouzek M54 Mezicelist ZBS1
Oznaceni Provedeni Obj.c.
Sada lisovacich krouzkd SV s plastovym kuffikem Lisovaci Celist ZBS1/SV42 - 54 1000000107
Sada lisovacich krouzkd M s plastovym kufiikem Lisovaci Celist ZBS1/ M42 - 54 1000000110
Sada lisovacich krouzkd TH s plastovym kuffikem Lisovaci Celist ZBS1/TH40 - 50 1000000116

Sady lisovacich celisti Standard

ROTHENBERGER lisovaci celisti do velikosti
54 mm ve stabilnim plastovém kuffiku

Praktickeé slozeni sady!

Provedeni = m Obj.¢.

M 15-18-22 -28 mm 9,3 015062X
M 42 - 54 mm 11,8 015081X
SV 15-18-22-28 mm 9.3 015060X
SV 42 - 54 mm 9,5 015080X

G 16-20-26-32mm
TH 16-20-26 mm

VP 16 - 20-25-32 mm
Plastovy kuftik, prazdny

11,4 015068X
7.9 015063X
9,4 015072X

1500000782

PN N N N
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Spojovani

NOVINKA

3-dilné lisovaci ¢elisti Standard M 42 / M 54 Lisovaci technika RO-

THENBERGER - s ruc¢enimi
Asociaci pro sanitu,
topenafstvi a klimatiza-
civi a klimatizaci

Osvédcena kvalita materidlu i zhotoveni pro systémové lisovani
M42 a M54 fitinek z médi, uhlikové oceli.

Nova konstrukce se tfemi segmenty zajistuje rychlou a bezpecnou
praci.

Tridilny systém pro snadnou manipulaci a montaz.
Specidlni povrchové opracovani zarucuje dlouhodobou ochranu pred korozi.

Precizni vyhotoveni

pro optimalni vysledky lisovani

\_ROTHENBERGER
nMs4

At N TG 3 TA

Provedeni kg Obj.c.
3-dilna lisovaci celist Standard M 42 4,8 1000001273
3-dilna lisovaci Celist Standard M 54 4,8 1000001274
. Jmenovity
System pramér Lisovaci ¢elisti Compact Vyménitelné viozky Lisovaci ¢elisti Standard L;zgi\i/taelciéésliusztei VSet:Dr;;ieiir:i
) Compact ) mezicelisti: ZBS1 ¢ 1000000104
pouzitelné pouze ve spojeni s vyméni- pro (SV, M, TH, U @ 40, 42, 50,
telnymi lisovacimi ¢elistmi ¢. 014800X 63mm), ZBS2 ¢. 1000000123 pro
(U@ 75,90, 110mm
A | Kovy / nezelezné kovy
Al1/2" — — 015222X
A3/4" — — 015223X
E A1 — — 015224X
A11/4" — — 015225X
A11/2" — — 015226X
A2" — — 015227X
I V2 015151X — 015101X
M15 015152X — 015102X
M18 015153X — 015103X
M22 015154X — 015104X
Ié: M28 015155X — 015105X
M35 — — 015106X
M42 — — 015107X 1000000108
M54 — — 015108X 1000000109
V/SV12 015261X = 015211X
V/SV14 015269X — 015219X
V/SV15 015262X — 015212X
V/SV16 015260X — 015220X
V/SV18 015263X — 015213X
E V/SV22 015264X — 015214X
V/SV28 015265X — 015215X
V/SV35 — — 015216X
V/SV42 — — 015217X 1000000105
V/SV54 — — 015218X 1000000106
PEX / vicevrstvé plastové trubky
R12 — 14863 015339X
R14 015370X 14864 015330X
R16 015371X 14865 015331X
R17 015378X 14866 015333X
E R18 015379X 14867 015334X
R20 015374X 14868 015335X
R25 015380X 14707 015338X
R26 015376X 14708 015336X
R32 015377X 14709 015337X

Dali informace na www.rothenberger.com

\_BOTHENBERGER 1



Spojovani

Jmenovity
Systém prl‘]méry Lisovaci Celisti Compact Vyménitelné vliozky Lisovaci celisti Standard Lisovaci krouzky Standard
) Cpmpact ) Pouzitelné pouze ve spojeni s mezice-
pouzitelné pouze ve spojeni listi: ZBS1 €. 1000000104 pro (SV, M,
s vyménitelnymi lisovacimi TH, U © 40, 42, 50, 63mm), ZBS2 ¢.
Celistmi ¢. 014800X 1000000123 pro (U @ 75, 90, 110mm)
[ RFz__ | PEX / Vicevrstvé plastové trubky
RFz12 — 14822 1000000173
RFz16 015180X 14823 015161X
.—' RFz18 1000000124
RFz20 015181X 14824 015162X
RFz25 015182X 14825 015163X
RFz26 1000000125
RFz32 015183X 14826 015164X
TH14 015395X 14842 015321X
TH16 015385X 14843 015322X
TH18 015398X 14844 015323X
TH20 015389X 14845 015324X
TH25 015399X 14846 015325X
é TH26 015391X 14847 015326X
TH32 015393X 14848 015327X
TH40 015401X — 015328X 1000000111
TH50 — — — 1000000112
TH63 = = = 1000000113
THG THG32 1000000236 — 1000000235
THT THT32 015393H - 015329X
1] u14 015351X 14832 015311X
u16 015352X 14833 015312X
u18 015353X 14834 015313X
U20 015354X 14835 015314X
U25 015355X 14836 015315X
E u32 015357X 14838 015317X
U40 015358X — 015318X 1000000117
us0 — — — 1000000118
u63 — — — 1000000119
u75 — — — 1000000120
u90 — — — 1000000121
U110 = = - 1000000122
RC26 015277X 14837 015271X
VP VP14 015530X 14882 015230X
VP16 015531X 14883 015231X
E VP20 015532X 14884 015232X
VP25 015533X 14885 015233X
VP32 015534X 14886 015234X
I s — — 015251X
B1/2" = = 015252X
B5/8" — — 015253X
.:. B3/4" — — 015254X
B1” — — 015255X
B11/4" — — 015256X
| BE BB 015291X — 015392X
BE20 015292X = 015394X
E BE26 015293X — 015396X
BE32 015294X = 015397X
Co12 — 14852 015235X"
co16 — 14853 015236X"
E C020 — 14854 015237X"
C025 — 14855 015238X"
A G- 015362X — 015302X
G20 015364X — 015304X
g G26 015366X — 015306X
G32 015367X — 015307X
G40 015368X — 015308X
A HA16 015580X = 015280X
_ HA20 015581X — 015281X
.: , HA26 015582X — 015282X
- HA32 015583X — 015283X
HA40 = — 015284X

Dal3i informace na www.rothenberger.com, www.rothenberger.cz, " Pouze na objednavku.
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Spojovani
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I V12 015151X | 015101X
M15 | 015152X | 015102X ° °
M18  015153X | 015103X ° °
I%j M22 | 015154X | 015104X ° °
M28  015155X  015105X °
M35 015106X °
M42 015107X °
M54 015108X °
V12 | 015261X | 015211X ° °
SV14 | 015269X | 015219X ° ° °
SV15 | 015262X  015212X ° ° ° °
SV16 | 015260X | 015220X ° ° °
SV18 | 015263X | 015213X ° ° ° °
% SV22 | 015264X | 015214X ° ° ° °
SV28 | 015265X | 015215X ° ° °
SV35 015216X ° ° °
SV42 015217X ° ° °
SV54 015218X ° ° °
I G'c | 015362X | 015302X
G20 | 015364X  015304X
g G26 | 015366X  015306X
G32 | 015367X | 015307X
G40 | 015368X | 015308X
TN -~ 16 015580X | 015280X
HA20  015581X | 015281X
. ' HA26 | 015582X | 015282X
HA32  015583X | 015283X
HA40 015284X
R12 015339X | 14863
R14  015370X | 015330X | 14864 °
R16 | 015371X  015331X @ 14865 ° )
R17 | 015378X | 015333X | 14866 °
é R18 | 015379X | 015334X 14867 °
R20 | 015374X | 015335X = 14868 ° o o
R25 | 015380X | 015338X = 14707 °
R26  015376X | 015336X = 14708 o o
R32 | 015377X | 015337X | 14709 ° ° o
| RFz EEER 1000000173 | 14822 °
RFz16 015180X | 015161X = 14823 °
.—' RFz20| 015181X | 015162X | 14824 °
RFz25 015182X | 015163X = 14825 °
RFz32 015183X | 015164X | 14826 °
TH14 | 015395X | 015321X | 14842 ° o ° ° o e o
TH16 015385X | 015322X = 14843 ) ° ° o o o o ° o o
TH18 | 015398X | 015323X | 14844 ) ° ° o o °
TH20 015389X | 015324X = 14845 ) ° ° o o o o ° o o
é TH25 015399X 015325X 14846 °
TH26 015391X | 015326X @ 14847 ) ° ° o o o o ° o o
TH32 | 015393X | 015327X @ 14848 ° o o o o ° )
TH40 | 015401X | 015328X ° ° °
THG THG32 1000000236 | 1000000235
THT THT32[ 015393H | 015329X °
] U14 | 015351X | 015311X | 14832
U16 | 015352X | 015312X = 14833 ° °
U18 | 015353X  015313X | 14834 °
U20 | 015354X | 015314X = 14835 ° °
U25 | 015355X  015315X = 14836 ° °
U32 | 015357X | 015317X | 14838 ° °
U40 | 015358X | 015318X ° °
RC26 | 015277X | 015271X___ 14837
VP14 | 015530X | 015230X | 14882
VP16 | 015531X | 015231X = 14883 °
VP20 | 015532X  015232X | 14884 °
E VP25 | 015533X | 015233X 14885 °
VP32 | 015534X | 015234X 14886 °
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ROTHENBERGER nabizi lisovaci ¢elisti pro mnoho systémd fitink( a trubek na trhu.
Lisovaci profil jednotlivych systémd umozriuje systémové kompatibilni a pfesné zalisovani.
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Spojovani
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M12 | 015151X | 015101X °
M15 | 015152X | 015102X ° ° °
M18 = 015153X | 015103X ° ° ° ° °
M22 | 015154X | 015104X ° ° ° °
M28 = 015155X | 015105X ° ° ° °
M35 015106X ° ° ° °
M42 015107X ° °
M54 015108X ° °
V12 | 015261X | 015211X ° °
SV14 | 015269X = 015219X ° °
SV15 | 015262X | 015212X ° °
SV16 | 015260X | 015220X ° °
SV18 | 015263X | 015213X ° °
SV22 | 015264X | 015214X ° °
SV28 | 015265X | 015215X ° °
SV35 015216X ° °
sv42 015217X ° °
SV54 015218X ° °
G16 | 015362X | 015302X °
G20 | 015364X | 015304X °
G26 | 015366X | 015306X °
G32 | 015367X | 015307X °
G40 | 015368X | 015308X °
HA16| 015580X | 015280X
HA20 015581X | 015281X
HA26 015582X | 015282X
HA32 015583X | 015283X
HA40 015284X
| R(H) EP 015339X | 14863
R14 | 015370X = 015330X 14864 °
R16  015371X  015331X = 14865 ° °
R17 = 015378X  015333X 14866 °
Q R18 | 015379X  015334X = 14867 ° °
R20 = 015374X | 015335X 14868 ° °
R25 = 015380X  015338X 14707
R26 = 015376X  015336X 14708 ° °
R32 | 015377X__ 015337X | 14709 ° °
| RFz IR 1000000173 | 14822
RFz16 015180X | 015161X | 14823
.—' RFz20 015181X | 015162X = 14824
RFz25 015182X = 015163X = 14825
RFz32 015183X  015164X 14826
TH14 | 015395X | 015321X 14842 ° o o o ° ° o °
TH16 | 015385X | 015322X | 14843 ° o o o ° o o °
TH18 | 015398X = 015323X = 14844 ° o o o ° °o o °
TH20 | 015389X = 015324X = 14845 ° o o o ° o o °
é TH25 | 015399X = 015325X = 14846 . °
TH26 | 015391X = 015326X 14847 ° o o o ° o o °
TH32 | 015393X = 015327X = 14848 ° ° ° °
TH40 | 015401X | 015328X ° o o °
THG THG32__1000000236__ 1000000235 °
THT THT32__015393H | 015329X ° °
] U14 | 015351X | 015311X 14832
U16 | 015352X  015312X 14833 ° °
U18 | 015353X = 015313X = 14834 °
U20 = 015354X  015314X 14835 ° °
U25 | 015355X = 015315X 14836 ° °
U32 | 015357X  015317X 14838 ° °
U40 | 015358X___ 015318X ° °
RC26 _ 015277X__ 015271X__ 14837
VP14 | 015530X | 015230X | 14882
VP16 | 015531X | 015231X | 14883
VP20 015532X = 015232X = 14884
E VP25 | 015533X = 015233X = 14885
VP32 | 015534X | 015234X 14886

Dal3i informace na www.rothenberger.com, www.rothenberger.cz ROTHENBERGER nabizi lisovaci Celisti pro mnoho systémd fitinkd a trubek na trhu.

Lisovaci celist jednotlivych systémi umozriuje systémové kompatibilni a presné zalisovani.
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Spojovani
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I 12 | 015151X | 015101X °
M15 | 015152X  015102X ° °
M18 | 015153X | 015103X ° °
I%j M22 | 015154X  015104X ° °
M28 | 015155X  015105X ° °
M35 015106X ° °
M42 015107X ° °
M54 015108X ° °
V12 | 015261X | 015211X
SV14  015269X  015219X
SV15 | 015262X | 015212X °
SV16 | 015260X | 015220X
SV18 | 015263X | 015213X °
ﬁ SV22 | 015264X | 015214X °
SV28  015265X | 015215X °
SV35 015216X °
sv42 015217X °
SV54 015218X °
I G'c | 015362X | 015302X
G20  015364X  015304X
g G26 | 015366X  015306X
G32  015367X  015307X
G40 | 015368X | 015308X
TSN A 16| 015580X | 015280X °
HA20 | 015581X | 015281X °
. ' HA26 | 015582X = 015282X °
HA32 | 015583X | 015283X °
HA40 015284X °
| R(H) IR 015339X | 14863
R14 | 015370X 015330X = 14864 ° ° ° °
R16 | 015371X | 015331X | 14865 ° ° ° ° ° °
R17 | 015378X  015333X | 14866 °
Q R18 | 015379X  015334X | 14867 ° ° °
R20 | 015374X  015335X | 14868 ° ° ° ° ° °
R25 | 015380X  015338X | 14707
R26 | 015376X 015336X | 14708 ° ° ° ° ° °
R32 | 015377X | 015337X | 14709 ° ° ° ° ° °
| Rz IR 1000000173 | 14822 °
RFz16| 015180X | 015161X | 14823 °
.—' RFz20| 015181X | 015162X & 14824 °
RFz25 015182X | 015163X | 14825 °
RFz32| 015183X | 015164X | 14826
TH14 | 015395X | 015321X | 14842 | @ ° °
TH16 | 015385X  015322X = 14843 ° ° o o o °
TH18 | 015398X  015323X 14844 ° o o o
TH20 | 015389X  015324X = 14845 ° ° o o o °
é TH25  015399X  015325X 14846
TH26 | 015391X  015326X = 14847 ° ° o o o °
TH32 | 015393X  015327X 14848 e ° o o °
TH40 | 015401X | 015328X ° ° o °
THG THG32 1000000236 | 1000000235
THT THT32[ 015393H | 015329X
] UT4 | 015351X | 015311X | 14832
U16  015352X | 015312X = 14833 °
U18 | 015353X | 015313X = 14834 °
U20  015354X  015314X | 14835 °
U25 | 015355X 015315X | 14836
U32 | 015357X  015317X | 14838 °
U40 | 015358X | 015318X ° °o o °
RC26 | 015277X | 015271X | 14837 °
VP14 | 015530X | 015230X | 14882 °
VP16 | 015531X  015231X | 14883 °
VP20 | 015532X | 015232X 14884 °
E VP25 | 015533X  015233X | 14885 °
VP32 | 015534X | 015234X = 14886 °
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ROTHENBERGER nabizi lisovaci Celisti pro mnoho systém fitink/ trubka na trhu.
Lisovaci profil jednotlivych systémt umozriuje systémové konformni a pfesné zalisovani.
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Spojovani
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I 12 | 015151X | 015101X ° ° °
M15 = 015152X | 015102X ° ° ° °
M18 | 015153X = 015103X ° ° ° °
I%j M22 | 015154X | 015104X ° ° ° °
M28 | 015155X | 015105X ° ° °
M35 015106X ° ° °
M42 015107X ° ° °
M54 015108X ° ° °
V12 | 015261X | 015211X °
SV14 | 015269X | 015219X °
SV15 | 015262X | 015212X ° °
SV16 | 015260X | 015220X ° °
SV18 | 015263X | 015213X ° °
SV22 | 015264X | 015214X ° °
SV28 | 015265X | 015215X ° °
SV35 015216X ° °
SV42 015217X ° °
SV54 015218X ° °
G16 | 015362X | 015302X
G20 | 015364X | 015304X
G26 | 015366X | 015306X
G32 | 015367X | 015307X
G40 | 015368X___ 015308X
HAT6 | 015580X | 015280X
HA20  015581X = 015281X
. ' HA26 | 015582X | 015282X
HA32 | 015583X = 015283X
HA40 015284X
R12 015339X 14863
R14 | 015370X = 015330X 14864 ° °
R16 | 015371X | 015331X 14865 ° °
R17 | 015378X = 015333X 14866 ° °
Q R18 | 015379X | 015334X 14867
R20 | 015374X | 015335X 14868 ° °
R25 | 015380X = 015338X 14707 °
R26 | 015376X = 015336X 14708 °
R32 | 015377X_ | 015337X 14709 ° °
| RFz 2R 1000000173 14822
RFz16 | 015180X = 015161X 14823
.—' RFz20 015181X | 015162X 14824
RFz25 015182X | 015163X 14825
RFz32 | 015183X | 015164X 14826
TH14 | 015395X | 015321X 14842 ° ° o oo ° ° °
TH16 | 015385X = 015322X 14843 | ® o o °o o o o o ° ° °
TH18 = 015398X = 015323X 14844 | @ ° ° o o ° °
TH20 | 015389X = 015324X 14845 | © o o ° o o o o ° ° °
é TH25 = 015399X = 015325X = 14846 @
TH26 | 015391X = 015326X 14847 o o ° o o o o ° ° °
TH32 | 015393X = 015327X 14848 o o ° o o o ° °
TH40 | 015401X | 015328X ° ° o e ° °
THG THG32| 1000000236 1000000235
THT THT32| 015393H | 015329X °
] U14 | 015351X | 015311X 14832
U16 | 015352X | 015312X 14833
U18 | 015353X | 015313X 14834
U20 | 015354X = 015314X 14835
U25 | 015355X | 015315X 14836
U32 | 015357X = 015317X 14838
U40 | 015358X | 015318X
RC26 | 015277X | 015271X 14837
VP14 | 015530X = 015230X 14882
VP16 | 015531X | 015231X 14883
VP20 | 015532X = 015232X 14884
E VP25 | 015533X | 015233X 14885
VP32 | 015534X | 015234X 14886
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ROTHENBERGER nabizi lisovaci elisti pro mnoho systém fitink( a trubek na trhu.
Lisovaci profil jednotlivych systéma umozriuje systémové kompatibilni a pfesné zalisovani.
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IV V12 | 015151X | 015101X
M15 | 015152X | 015102X ° °
M18 | 015153X | 015103X ° °
I%j M22 | 015154X | 015104X ° °
M28 | 015155X | 015105X ° °
M35 015106X ° °
M42 015107X °
M54 015108X °
V12 | 015261X | 015211X o o
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SV16 | 015260X | 015220X o o
SV18 | 015263X = 015213X o o
ﬁ SV22 | 015264X | 015214X o o
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HA HA16| 015580X  015280X
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. ' HA26 | 015582X = 015282X
HA32  015583X = 015283X
HA40 015284X
R12 015339X 14863
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TH16 | 015385X | 015322X = 14843 ° ° o o
TH18 | 015398X | 015323X = 14844 °
TH20 | 015389X | 015324X = 14845 ° ° o o
é TH25 015399X = 015325X = 14846
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TH32 | 015393X | 015327X 14848 ° ° o o
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VP16 | 015531X | 015231X 14883 °
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